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UWAGI
1. WYMIANA | DODANIE NOWYCH OPIERZEN SCIAN ATTYKOWYCH.

2. 1Z0LACJA TERMICZNA NADBUDOWANYCH MUROW ATTYKOWYCH
— PEYTY STYROPIANOWE EPS gr. 10cm 0D STRONY PLYT DACJOWYCH

— PEYTY STYROPIANOWE EPS gr. 15cm 0D STRONY ELEWACJ/SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

3. MONTAZ DACHOWYCH PtYT WARSTWOWYCH typu PWD (wypetnienie styropian) gr 20 cm NA
ISTNIEJACE POWIOERZCHNI STROPODACHOW ZA POMOCA EAT DREWNIANYCH W ROZSTAWIE min. 100 cm
4. MONTAZ OPIERZEN 7 BLACH STALOWYCH POWLEKANYCH

— NA STYKU PEYT WARTWOWYCH DACHOWYCH ZE SCIANA ATTYKOWA,

— PASOW NADRYNNOWYCH, OKAPOWYCH,
— RYNIEN 2150 | RUR SPUSTOWYCH
LGODNIE Z SYSTEMEM PRODUCENTA PEYT

5. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJ PIORUNOCHRONNEJ, MONTAZ NOWEJ INSTALACJ
PIORUNOCHRONNEJ ZGODNIE 7 PROJEKTEM BRANZOWYM
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