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1. Przegrody

1.1. Parametry przegrod

Opis

Jednostka

d - grubos¢ warstwy | m

A - wspdtczynnik przewodzenia ciepta

W/(mK)

p - gesto$¢ materiatu

kg/m?

C - ciepto wtasciwe

JI(kg*K)

R - opér cieplny

m2*K/W

Strefa: Przedszkole ZPS / Przegroda: / Sciana zewnetrzna / $ciana murowana - bloczki gazobetonowe 24cm + styropian 15cm + tynk

zewnetrzny na siatce

Materiat d A p c R
Wi(mK) kg/m? JI(kg"K) m**KI/W
opor wejsciowy R ; 0,130
Warstwa niejednorodna 0,2400 0,074 221 1075 3,250
opor wyjsciowy R se 0,130
Suma 0,2400 3,5261
Obliczany parametr Wzoér Wynik
wspoétczynnik przenikania U [W/(m2 *K)] 1/ZR; 0,2836
jednostkowa pojemnosé cieplna [J/(K*m?)] przegrody k=Cmi/Ai=Z(ci*ri*di) 23765,5325
2. Podziat na strefy
2.1. Strefa: Przedszkole ZPS
Parametr/Wzé6r Wartosé¢ Opis
A 494,61 | powierzchnia uzytkowa [m?]
v 581,67 | kubatura wentylowana [m°]
q int 0,00 obcigzenie cieplne pomieszczenia zyskami wewnetrznymi [W/m 2]
0 int,H 19,00 | temperatura wewnetrzna ogrzewania [°C]
0 int,c 0,00 | temperatura wewnetrzna chtodzenia [°C]
2.1.1. Przegrody - H
Parametr/Wzér Opis
Ai pole powierzchni przegrody [m?]
b tr)i wspotczynnik redukcyjny obliczeniowej réznicy temperatur
Ui wspotczynnik przenikania ciepta [W/m 2*K]
Z(li*yi) suma wspotczynnikow strat ciepta liniowych mostkéw cieplnych przegrody
Hui=[bti*(Ai*Ui+Z(1i*wyi))] |wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie [W/K]
C mi pojemnos¢ cieplna przegrody [J/K]
Nazwa Symbol Aj b t,i U; T(li*yi) H tri C mi
przegrody
Sciana zewnetrzna 0,00 0,00 0,284 0,00 0,00 0,00
Razem 0,000 0,000
2.1.2. Zyski ciepta od nastonecznienia
Parametr/Wzér Opis
Ci udziat pola powierzchni ptaszczyzny przeszklonej do catkowitego pola powierzchni
otworu
Ai pole powierzchni przegrody [m?]
li wartos$¢ energii promieniowania stonecznego w rozpatrywanym miesigcu na
ptaszczyzne pionowg [kWh/m 2m-c]
g wspotczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego
Ka wspotczynnik korekcyjny ze wzgledu na nachylenie ptaszczyzny potaci dachowej
V4 wspotczynnik zacienienia budynku

Qs=Zi(Ci*Ai*1i*g*Ka*Z*F shgh*Fshob)

zyski ciepta od promieniowania stonecznego [kWh/mies]
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Nazwa przegrody / Symbol Ci Ai g Ko 4 F shgl F sh,ob €
Q si w kolejnych miesigcach
Opis przegrody / 1 2 3 4 5 9 10 11 12
Symbol
Razem Q 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
sol
2.1.3. Parametry systemu grzewczego
Wezet cieplny GPEC Tczew
Parametr/Wzér Opis Wartos¢
NHg Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej 1,00
do granicy bilansowej budynku
MNH,s Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych 0,00
systemu grzewczego budynku
N H,d Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie budynku 0,00
TN He Srednia sezonowa sprawno$é regulaciji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku 1,00
MHtot =MHg " MHs *MHd* NMHe Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego 0,000
[%] Udziat procentowy 100
Wi Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej 1,20
Kottownia lokalna gazowa
Parametr/Wzér Opis Wartos¢
NHg Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczone;j 1,00
do granicy bilansowej budynku
MNH,s Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych 1,00
systemu grzewczego budynku
NHd Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie budynku 1,00
TN He Srednia sezonowa sprawno$é regulaciji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku 1,00
N Htot =N H,g * N H,s * M Hd * 1 He | Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego 1,000
[%] Udziat procentowy 100
W Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej 1,10

2.1.4. Miesieczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego

Parametr/Wzor Opis
Oe temperatura zewnetrzna [°C]
0 intH temperatura wewnetrzna ogrzewania [°C]
tm liczba godzin w miesiacu [h]
YH stosunek zyskow ciepta do bilansu ciepta
M Hgn wspétczynnik efektywnosci wykorzystania zyskow ciepta
Q sol miesieczne zyski ciepta od promieniowania stonecznego przenikajgcego do przestrzeni ogrzewanej budynku
przez przegrody przezroczyste [kWh/m-c]
Qint miesigczne wewnetrzne zyski ciepta [kWh/m-c]
Q ve miesigczne straty ciepta przez wentylacjg [kWh/m-c]
Qyr miesieczne straty ciepta przez przenikanie [kWh/m-c]
Q H,gn miesieczne zyski ciepta [kWh/m-c]
Q H,ht miesigczne straty ciepta przez przenikanie i wentylacje [kKWh/m-c]
Q H,nd,n miesigczne zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania i wentylacji [kWh/m-c]

System projektowany

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

Be 2,0 1.2 3,5 7.7 10,7 15,5 18,7 16,3 14,5 8,7 4,0 1.9
0 intH 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
tm 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
YH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M H,gn 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Qsol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qint 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qve 1126,73 1065,58 1027,31 724,78 550,11 224,49 19,88 178,95 288,63 682,66 962,10 1133,36
Qi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q H,gn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q H,ht 1126,73 1065,58 1027,31 724,78 550,11 224,49 19,88 178,95 288,63 682,66 962,10 1133,36
Q Hndn 1126,73 1065,58 1027,31 724,78 550,11 288,63 682,66 962,10 1133,36

Q H,ndg (rocznie): 7561,26

Strona 4 /9




System alternatywny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

Be 2,0 1.2 3.5 7.7 10,7 15,5 18,7 16,3 14,5 8,7 4,0 1.9
0 intH 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
tm 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
YH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M H,gn 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Qsol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qint 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qve 1126,73 1065,58 1027,31 724,78 550,11 224,49 19,88 178,95 288,63 682,66 962,10 1133,36
Qe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q H,gn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q H,ht 1126,73 1065,58 1027,31 724,78 550,11 224,49 19,88 178,95 288,63 682,66 962,10 1133,36
Q Hndn 1126,73 1065,58 1027,31 724,78 550,11 288,63 682,66 962,10 1133,36

Q H,ndg (rocznie): 7561,26

2.1.5. Parametry systemu przygotowania c.w.u.

System projektowany

Parametr/Wzér Opis Wartos¢
nwg Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika 1,00
ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej
budynku
NMws=(Qwnd+*AQwd)/ (Qwnd+AQwd+AQws) |Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w 1,00
elementach pojemnosciowych systemu grzewczego
budynku
nw,d Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody 1,00
nwe Srednia sezonowa sprawnos¢ wykorzystania 1,00
MWt =NMW,g " MW,s “NMwd*“NMwe Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu cwu 1,00
V cwi jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody [dm ° 20,00
/(j.0.)*doba]
L liczba jednostek odniesienia [j.o.] 20,00
Cw ciepto wtasciwe wody [kJ/(kg*K)] 4,19
pw gestosé wody [kg/m ¥ 1000
0 cw temperatura wody cieptej [°C] 55,00
0o temperatura wody zimnej [°C] 10,00
Kt mnoznik korekcyjny 1,00
tuz czas uzytkowania [doba] 250
Qwnd=Vecwi*Li*cw*pw*(0cw-0o0)*kt*tuz roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na 5237,50
/(1000*3600) potrzeby cwu [kWh/rok]
Qkw=Qw,nd/ N w,itot roczne zapotrzebowanie na energie koncowg na 5237,50
potrzeby cwu [kWh/rok]
t Sredni czas dobowy nagrzewania zasobnika [h] 12,0
qcw Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. [kW] 1,75
System alternatywny
Parametr/Wzér Opis Wartos¢
nwg Srednia sezonowa sprawnosc¢ wytworzenia nosnika 1,00
ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej
budynku
Mws=(Qwnd+AQwd)/ (Qwnd+AQwd+AQws) |Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w 1,00
elementach pojemnosciowych systemu grzewczego
budynku
nw,d Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu cieptej wody 1,00
nwe Srednia sezonowa sprawnos¢ wykorzystania 1,00
NWtot =NMW,g “MW,s “Mwd*“Mw,e $rednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu cwu 1,00
V cwi jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody [dm 8 20,00
/(j.0.)*doba]
L liczba jednostek odniesienia [j.o.] 20,00
Cw ciepto wtasciwe wody [kJ/(kg*K)] 4,19
pw gestosé wody [kg/m ] 1000
0cw temperatura wody cieptej [°C] 55,00
0o temperatura wody zimnej [°C] 10,00
kt mnoznik korekcyjny 1,00
tuz czas uzytkowania [doba] 250
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Qwnd=Vewi*Li*cw*pw*(0cw=-0o0)*kt*tuz roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na 5237,50
/(1000*3600) potrzeby cwu [kKWh/rok]
Qkw = Qw,nd/ N w,_tot roczne zapotrzebowanie na energie koncowg na 5237,50
potrzeby cwu [kWh/rok]
t Sredni czas dobowy nagrzewania zasobnika [h] 16,0
qcw Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. [kW] 1,31
2.1.6. Dlugos$¢ sezonu grzewczego
Miesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
llos¢ dni 31,00 28,00 31,00 30,00 31,00 0,00 0,00 0,00 30,00 31,00 30,00 31,00
sezonu
grzewczego
3. Zapotrzebowanie energii na oswietlenie
Parametr/Wzér Opis Wartos¢
Fc wspotczynnik uwzgledniajgcy obnizenie natezenia 0,50
oswietlenia do poziomu wymaganego
PN moc jednostkowa opraw o$wietlenia podstawowego 0
wbudowanego w danym wnetrzu lub budynku [W/m 4|
to czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu dnia [h/rok] 1800
Fo wspotczynnik uwzgledniajgcy nieobecnos¢ uzytkownikow 0,90
w miejscu pracy
Fp wspotczynnik uwzgledniajgcy wykorzystanie swiatta 0,80
dziennego w oswietleniu
tn czas uzytkowania oswietlenia w ciggu nocy [h/rok] 200
EL=Fc*PnN/1000*[(tp*Fo*Fp)+(tnNn*Fo)] |roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie do 0,00
oswietlenia pomieszczenia [kWh/(erok)]
4. Parametry przegréod ostony budynku
Parametr/wzoér Opis
ZA; suma pol powierzchni przegréd o tych samych parametrach [m 2]
Ui wspotczynni przenikania ciepta [W/(m *K)]
U max maksymalnie dopuszczalny wspétczynni przenikania ciepta [W/(m 2K)]
f Rsi wspotczynnik temperaturowy
Przegrody nieprzezroczyste:
Strefa Przegroda ZA; Ui U c(max) U<=U f Rsi f rsi >=0,72
C(max)
Przedszkole ZPS Sciana zewnetrzna 0,00 0,284 0,000 0,000 0,96 TAK
Razem 0,00 0,000
* - warto$¢ wspotczynnika U sredniowazona po powierzchni przegréd zewnetrznych
Przegrody przezroczyste, drzwi i wrota:
Strefa Przegroda ZA; Ui Ucmax) | U<=U cmax)
Razem 0,00 0,000*
* - warto$¢ wspotczynnika U sredniowazona po powierzchni przegréd zewnetrznych
5. Energia pomocnicza
System projektowany
Nazwa urzadzenia | Zapotrzebowanie Czas dzialania w Wspomagany Zrédto energii Zapotrzebowanie na
mocy elektrycznej ciagu roku system pomochniczej energie pomochnicza
Grzatka elektryczna 19,00 1440 | CO produkcja mieszana 13532,53
(sie¢ elektryczna
systemowa)
Razem 13532,53
6. Energia pomocnicza i wskazniki EP i EK
Parametr/Wzér Opis Wartos¢ | Wartos¢ alt
W H wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,20 1,10
wytworzenie i dostarczenie nosnika energii (lub energii) koncowej do
ogrzewania
W elH wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00 0,00
wytworzenie i dostarczenie energii pomocniczej dla ogrzewania
Welv wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,00 0,00
wytworzenie i dostarczenie energii pomocniczej dla wentylacji
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QKH roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system 0,00 7561,26
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji [kWh/rok]
E el,pom,H roczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng koncowg do 13532,53 0,00
napedu urzgdzen pomocniczych systemu ogrzewania [kWh/rok]
E el,pom,v roczne zapotrzebowanie na energig elektryczng koricowg do 0,00 0,00
napedu urzadzen pomocniczych systemu wentylacji [kWh/rok]
QpH=WH*QKH*WelLH"Eel,pomH |roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system 40597,59 8317,39
+ W elv * E el,pom,v grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji [kWh/rok]
ww wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,20 0,70
wytworzenie i dostarczenie nosnika energii (lub energii) koncowej do
przygotowania cieptej wody uzytkowej
W elw wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,00 0,00
wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej dla cieptej wody
uzytkowej
Qkw roczne zapotrzebowanie na energig korncowg do przygotowania 5237,50 5237,50
cieptej wody uzytkowej [kWh/rok]
E el,pomw roczne zapotrzebowanie na energig elektryczng koncowg do 0,00 0,00
napedu urzgdzen pomocniczych do przygotowania cieptej wody
uzytkowej [kWh/rok]
Qpw=wWw*Qgw*+We,w *E el,pomw | roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do 6285,00 3666,25
podgrzania cieptej wody [kWh/rok]
wc wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,00 0,00
wytworzenie i dostarczenie nosnika energii (lub energii) koncowej do
chfodzenia
Weic wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,00 0,00
wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej dla chtodzenia
Qk,c roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system 0,00 0,00
chtodzenia [kWh/rok]
E el,pom,c roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng koncowa do 0,00 0,00
napedu urzgdzen pomocniczych systemu chtodzenia [kWh/rok]
Qpc=wWc*Qkc*+Welc *EelLpomc |roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system 0,00 0,00
chtodzenia [kWh/rok]
WL wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00 0,70
wytworzenie i dostarczenie nosnika energii (lub energii) korncowe;j
dla o$wietlenia wbudowanego
WL wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,00 0,00
wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej dla oswietlenia
wbudowanego
EkL=EL*Af roczne zapotrzebowanie na energie korncowg przez oswietlenie 0,00 0,00
wbudowane [kWh/rok]
E el,pom,L roczne zapotrzebowanie na energig elektryczng koricowg do 0,00 0,00
napedu urzadzen pomocniczych systemu o$wietlenia wbudowanego
[kWh/rok]
QpL=WL*EkL*WelL*Ee,pomL |roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system 0,00 0,00
oswietlenia wbudowanego [kWh/rok]
Ag powierzchnia ogrzewana (o regulowanej temperaturze) budynku lub 494,61 494,61
lokalu mieszkalnego [m 2]
EK=(QkH+Qkw)/A+ wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla 10,59 25,88
budynku [kWh/(m rok)]
Qp=Qpu+Qpw+Qpc+QpL |roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/rok] 46882,59 11983,64
EP=Qp/A+ wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla 94,79 24,23
budynku [KWh/(m 2rok)]
7. EP i EK - budynek referencyjny
Parametr/Wzoér Opis Wartos¢
A suma pél powierzchni wszystkich przegrod zewnetrznych budynku [m %] 0,00
Ve kubatura ogrzewanej czesci budynku [m | 0,00
AlV. wspotczynnik ksztattu 0,00
At suma powierzchni uzytkowych wszystkich stref [m 7] 494,61
AEPw dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do oswietlenia 13,11
wbudowanego w ciggu roku [kWh/(m ?rok)]
AEP L dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do 108,00
przygotowania cieptej wody uzytkowej w ciggu roku [kWh/(m 2rok)]
EP ref,nowy roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla 115,00
budynku przebudowanego [kWh/(m 2rok)]
EP ref,przeb roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla 132,25
budynku nowego [kWh/(m rok)]
8. Zestawienie wynikow koncowych
Opis Parametr Wartos¢ Wartos¢ Jednostka
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alt
roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system QKH 0,00 7561,26 | kWh/rok
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji
roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do Qkw 5237,50 5237,50 | kWh/rok
podgrzewania cieptej wody
roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system E kL 0,00 0,00 | kWh/rok
oswietlenia wbudowanego
roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku QkH* Qkw 5237,50 7561,26 | kWh/rok
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa dla EK 10,59 25,88 | kWh/(m 2rok)
budynku (bez chtodzenia i oswietlenia)
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla EK 10,59 25,88 | kWh/(m 2rok)
budynku
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla EP 94,79 24,23 | kWh/(m 2rok)
budynku
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla EP ref,nowy 115,00 115,00 | kwh/(m 2rok)
budynku wedtug wymagan WT2014 dla budynku nowego
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla EP ref,przeb 132,25 132,25 | kwWh/(m 2rok)
budynku wedtug wymagan WT2014 dla budynku przebudowanego

9. Projektowe obciazenie cieplne

9.1. Projektowe obciazenie cieplne na potrzeby ogrzewcze (wg PN-EN 12831:2006)

System projektowany

Strefa Wartos¢ Jednostka
Przedszkole ZPS 2,26 | kW
Razem (caly budynek): 2,26 | KW
System alternatywny
Strefa Wartos¢ Jednostka
Przedszkole ZPS 2,26 | kKW
Razem (caly budynek): 2,26 | kW
9.2. Caly budynek/Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u.
System projektowany
Parametr/Wzér Opis Wartos¢
Jew =2 qcwi Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. [kW] 1,75
System alternatywny
Parametr/Wzér Opis Wartos¢
Qew =2 q cwi Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. [kW] 1,31

10. Spetnienie wymagan oszczednosci energii okreslonych w §329 Warunkow Technicznych

System projektowany

Opis Parametr Wartosé Ocena
Poréwnanie wskaznika EP EP <EP . 94,79 < 115,00 Warunek
projektowanego budynku do wartosci spetniony
referencyjnej wg WT2014
System alternatywny

Opis Parametr Wartos¢ Ocena
Poréwnanie wskaznika EP EP <EP . 24,23 < 115,00 Warunek
projektowanego budynku do wartosci spetniony
referencyjnej wg WT2014

11. Analiza ekonomiczna

11.1. Koszty Inwestycyjne

System projektowany

‘ Nazwa urzadzenia

Koszt inwestycyjny [PLN] ‘
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Razem 0 ‘
System alternatywny
Nazwa urzadzenia Koszt inwestycyjny [PLN]
Razem 0
11.2. Koszty eksploatacyjne
System projektowany
Typ Nazwa urzadzenia Koszt
eksploatacji
[PLN]
Energia pomocnicza Grzatka elektryczna / CO 17784
Razem 17784
System alternatywny
Typ Nazwa urzadzenia Koszt
eksploatacji
[PLN]
C.0. Kottownia lokalna gazowa 3931,86
Razem 3931,86
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN]
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