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Wytyczne planu BiOZ
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2) OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA ZESPOtU PROJEKTOWEGO

Oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany branzy elektrycznej przebudowywanego
budynku oswiaty, adaptacji i przebudowy sal dla dzieci z niepetnosprawnosciami na dz. nr 22
przy ul. Grunwaldzkiej 1 w miejscowosci Tczew zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy zdnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

/Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami/.

PROJEKT OWAL

NR | ZAKRES UPRAWNIEN

PODPIS

inz. Mirostaw Nirnberg

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, urzadzen i instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr 220/GD/2002

SPRAWDZIL

NR | ZAKRES UPRAWNIEN

PODPIS

mgr inz. Edward Fijatkowski

Uprawnienia budowlane do sporzadzania
projektéw wszelkiego rodzaju instalacii
i urzgdzen elektrycznych wchodzacych do
zakresu budownictwa powszechnego w
zakresie instalacji i urzadzen elekirycznych
nr 416/63.




WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1-7131/115/02 Gdask, dnia 2002 - 12 - <3

DECYZJA NR 220 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1, - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz. 1126 2 2000 r. z pd#n,
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz, U. Nr § poz. 42 z 2002 1), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 =
2002 1)1 § 9 ust. 1 - rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz, U, Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U, Nr 134 poz. 1130 22002 r.)

nadajeg:

Panu: Mirostawowi Nimberg
inZynierowi elektryicowi
ur, w dniu 26 stycznia 1961 r. w Wegorzyno

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodel : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetyeznych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje stuzy stronie prawoe wniesienia odwolania de Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za podrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji« | =

Otrzymuja:

1. Pan Mirostaw Nirmnberg R F
ul. C.K. Norwida 35 g

83-110 Tezew Nar T

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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Zaswiadczenie
o nsmerze weryliksoypnym:

POM-CSF-REE-1ME *

Pan Mirostaw Nirmberg o numerze ewidencyinym POM/IE/3433/01

adres zamieszkania ul C K. Norwida 35, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowans elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-25 roku priez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

[Zgoanis art. J ust 2 uskawy 2 dnie 18 wrzesnia 2001 ro o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dare w postec
elektraniczre] opatrzome berpiecenym podpicem stsktromicenym weryficowarym proy pomocy wainego rsalifikowarego certyfiksb o
rownowaine pod wiglesem skutkow prawrych dokumeniom apatrzonym podaisami wiasnorecnymi |

* Weryfikad)g poprawnoici danych w ninisjsTym mEwiadozeniu moina sprawdzic I pomocy numers wengfikoyjnego Tafsiadozenia na
stronie Poiskie] Izoy IRéyrierce Budownictws www.piib org pl lud kortekbujec sie z Divrem wissciwe] Okregowe] Izoy Inynierow
Budowrichas

e =
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WOJEWODZKIE! RADY NARODOWE} GDANSK, daia . 21 wrzesSni&.  196.2r
WYDZIAL BUDOWRNICTIWA
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Nr ewid. up 4161/ 63

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

No podsiawie arl. 18, ark 19 usk. | pkt. 1 i ort 20 ust. | ustawy z dnia 31 siycznia 1961 r.
— praowo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) . oraz § 291 & 9, ust. 1 pkt, 1
rozporzqdzenic Przewodniczycego Komitefu Budowniciws, Urbanisiyki i Architekiury dnia 10
wrzednia 1963 r. w sprowie kwalifikacji fochowych oséb wykenvigeych funkcje tfechniczné w bu-
downiciwie powszechnym (Dz. U, nr 53, poz. 266)

o FIJALKOWSEKI Edward. - magister indynier elekiryk

wrodzony dnia agnmaess r. W Puszewls

ectrzymuije
instalacji 1 urzgdzen slekirycanych

w speciainosci
uprawnienia budowlane do :

sporzadzania projektéw wszelkiego rodsajn instalacji i urzgdsed
elskiryecznych wehodzgeych do sakresu budownictwa powszechnego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-252-319-RDI *

Pan Edward Fijatkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1042/01

adres zamieszkania Tetmajera 4¢/ 7, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 20156-10-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




CZESC OPISOWA

3) WSTEP
Projekt dotyczy wykonania robdt elektrycznych w przebudowywanej czesci budynku przedszkola
Zespotu Placéwek Specjalnych przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Tczewie.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami BHP.

Wykona¢ nalezy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w czesci rysunkowej oraz inne
niezbedne do funkcjonowania budynku wynikajgce z projektow zwigzanych (technologia, ogrzewanie,

itp.).

W czesci remontowanej pomieszczen przedszkola znajdujg sie instalacje teletechniczne. Projekt
budowlany nie obejmuje remontu instalacji teletechnicznych.

Wykonawca robét elektrycznych w porozumieniu z Inwestorem w czesci przebudowywanej istniejgce
przewody instalacji teletechnicznych utozy pod tynkiem.

Listwy PVC w czesci przebudowywanej i remontowanej budynku zdemontowad.

4) PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem;

e Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity
wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego
2016r. - Dz.U. 2016 poz. 290);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 147, poz. 1229
z pAzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i 7zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004
nr 195, poz. 2011 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.
462);



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.U. 2004 Nr 202 Poz. 2072)
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji robdt
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 121, poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397).
Polska Norma PN-EN 62305: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zbiér norm,

Polska Norma PN-EN 60439-1 (2003) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu;

Polska Norma PN-EN 12464-1 (2012) — Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy —
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach;

Polska Norma PN-EN 50172 (2005) Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

Polska Norma PN-EN 1838 (2005) Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjnego;

Polska Norma PN-EN 60598-2-22 (2004) Oprawy oswietleniowe. Czes$¢ 2-22: Wymagania

Polska Norma PN-N-01256-01 (1992) — Znaki bezpieczenstwa — Ochrona przeciwpozarowa;
Polska Norma PN-N-01256-02 (1992) — Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja;

Polska Norma PN-N-01256-05 (1998) — Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

Norma N SEP-E-001:2003: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

Polska Norma PN-IEC 60364 (2000): Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér
norm;

Polska Norma PN-HD 60364 (2008): Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér
norm;

Polska Norma PN-EN 54 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Zbiér norm;

Norma PKN-CEN/TS 54-14 (2006) — Systemy Sygnalizacji Pozarowej — Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych;

Wizja lokalna;

Projekt architektoniczny;

Projekt branzy sanitarne;j;

Obowigzujace przepisy i normy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych;
Instalacje elektryczne:
¢ instalacja uziemienia i ochrony odgromowej;
instalacja potgczen wyréwnawczych,
¢ instalacja ochrony od przepieé,
¢ rozdzielnice, linie WLZ,
¢ instalacja oSwietlenia podstawowego,
¢ instalacja gniazd wtyczkowych i sity.



e Urzadzenia przeciwpozarowe:
¢ Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
¢ Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP.

6) STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia przedszkola w zakresie opracowania adaptowane bedg na pomieszczenia dla dzieci
z niepetnosprawnosciami.

Przedmiotowy budynek posiada przytacze kablowe elektroenergetyczne. Przebudowa i rozbudowa
budynku Zespotu Placéwek Specjalnych nie powoduje koniecznosci przebudowy przytgcza do budynku
i zwiekszania mocy przytgczeniowe;j.

7) DEMONTAZE

W porozumieniu z Inwestorem w pomieszczeniach nr od 1 do 8 zdemontowac istniejgce instalacje
elektryczne wraz z osprzetem oraz instalacje odgromowa w czesci przebudowywane;j.

Materiaty z demontazu przekazac Inwestorowi.

8) INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Uktad sieciowy /w zakresie opracowania/
Linie WLZ: TN-S.
Rozdzielnice: TN-S.

Instalacje odbiorcze: TN-S.

8.1 Instalacja uziemienia i ochronny odgromowej

Budynek oswiaty posiada instalacje uziemienia i ochrony odgromowej.

W zwigzku z przebudowg dachu pomieszczen remontowanych przedszkola zaprojektowano instalacje
uziemienia i ochrony odgromowej.

Uziom
Projektuje sie uziom otokowy typu B /bednarka FeZn 25x4/. Bednarke uktada¢ w odlegtosci 1m od
$ciany budynku na gtebokosci min. 0,5m.

Z uziomu otokowego wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce /bednarka ocynkowana FeZn 25x4/
i potagczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi poprzez ztgcza kontrolne. Ztgcza kontrolne instalowac
w skrzynkach w gruncie.

Uziom przytgczy¢ do istniejgcego uziomu budynku. Wymagana rezystancja uziomu Ruz.<10Q.

Instalacja odgromowa

Przewody uziemiajqce:

- bednarka FeZn 25x4 potgczona galwanicznie z uziomem i z zaciskiem probierczym (ztgczem
kontrolnym).

Zaciski probiercze:

- zfacza typu ptaskownik-drut na 4 Sruby zainstalowane w studzience uziomowej w gruncie.



Przewody odprowadzajqgce:

- drut FeZn ® 8mm ukfadany w rurkach izolacyjnych pod warstwg ocieplenia budynku. Rury
izolacyjne wykonane z polietylenu usieciowanego o grubosci $cianki min. 3mm.

Zwody poziome:

- siatka zwoddw poziomych wykonana z drutu ocynkowanego @8mm (drut ocynkowany montowany
na uchwytach odstepowych).

Zapewnic¢ ciggtos¢ galwaniczng w rozumieniu normy odgromowe;.

Na dachu urzadzenia potgczone z instalacjg elektryczng np. wentylatory, centrale wentylacyjne ww.
urzadzenia chroni¢ zwodami pionowymi lub masztami odgromowymi zgodnie z obowigzujgcg norma.

Anteny montowane na dachu wraz z masztami chroni¢ masztami odgromowymi lub stosowaé zwdd
pionowy izolowany zgodnie z normg odgromowa.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z instalacjg odgromowg nalezy sporzadzi¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego oraz protokét z badan zgodnie z PN-EN 62305.

Szczegoty w projekcie wykonawczym.
8.2 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producenta urzadzen i materiatéw
dostarczanych na budowe. Stosowac wytgcznie materiaty z aktualnymi certyfikatami. Certyfikaty winny
by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatéw na plac budowy.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania oraz
urzadzenia w Il klasie ochronnosci.

Ochrona uzupetniajgca

Jako ochrone uzupetniajacg projektuje sie urzadzenia réznicowoprgdowe krétkozwtoczne o pradzie
réznicowym 30maA.

8.3 Instalacja pofgczer wyréwnawczych

Wykona¢ miejscowe potgczenia wyrdwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowad
przewdd DYzo o przekroju min. 4mm. Przewody przytaczyé do szyny wyrdwnania potencjatéw. Szyne
oznaczy¢ zgodnie z obwigzujgcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary i badania powykonawcze.

8.4 Ochrona od przepie¢

Projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowej dla urzadzen o wytrzymatosci udarowej kategorii Il
— wg PN-IEC 60364-4-443 (1999 ). W tym celu w rozdzielnicy RPSnn zastosowano ograniczniki przepiec
kl. C.

Zaleca sie stosowanie dodatkowych ochronnikéw kl. D w przytgczach urzadzen wrazliwych na
przepiecia. Wszystkie uktady sterowania nalezy zabezpieczyé od przepie¢ instalujgc dodatkowe
ochronniki.



8.5 Gféwny wytqcznik prqdu
W budynku przy wejsciu gtdwnym w rozdzielnicy RGnn znajduje sie wytgcznik gtéwny pradu. Otwarcie
roztgcznika powoduje wytgczenie zasilania w energie elektryczng catego budynku.

8.6 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej w budynku przy wejsciu gtéwnym. Nie przewiduje sie podlicznikow
w czesci przebudowywanej budynku.

8.7 Rozdzielnice, linie WLZ

Rozdzielnica gtéwna

Rozdzielnica gtéwna RGnn znajduje sie w budynku na parterze przy wejsciu gtéwnym.
Istniejgce rozdzielnice T-5, T-7, T-8 zasilane s3 z rozdzielnicy gtéwnej RGnn.

W zwigzku z wydzieleniem przedszkola jako strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11 projektuje sie rozdzielnice RPSnn przy wejsciu do czesci przebudowywanej przedszkola.

Linie WLZ
W miejscu montazu projektowanej rozdzielnicy RPSnn istniejgce linie WLZ biegnace pod tynkiem od

rozdzielnicy gtéwnej RGnn do rozdzielnic T-5, T-7, T-8 odkué, przecig¢ i wprowadzi¢ do rozdzielnicy
RPSnn.

Istniejgce linie WLZ zasilajgce rozdzielnice T-5, T-7, T-8 od rozdzielnicy RGnn do rozdzielnicy RPSnn
zdemontowacd.

W miejscu zdemontowanych linii WLZ od rozdzielnicy RGnn utozy¢ pod tynkiem linie WLZ typu NHXH-
FE180/E90 5x16 do projektowanej rozdzielnicy RPSnn. Linie WLZ zabezpieczy¢ wktadkg bezpiecznikowg
typu DO2 50A/gG. Wktadke bezpiecznikowg typu DO2 50A/gG wbudowaé w istniejgcy roztgcznik
bezpiecznikowy typu R303 w rozdzielnicy RGnn.

Od rozdzielnicy RGnn utozy¢ pod tynkiem linie WLZ typu NHXH-FE180/E90 5x16 do istniejgcej
rozdzielnicy T-91. Linie WLZ zabezpieczy¢ wktadkg bezpiecznikowg typu DO2 10A/gG. Wktadke
bezpiecznikowg typu DO2 10A/gG wbudowaé w istniejgcy roztgcznik bezpiecznikowy typu R303
w rozdzielnicy RGnn.

Odcinek kabla typu YKY 5x16 od rozdzielnicy T-6 do rozdzielnicy T-91 zdemontowac.

Uktadanie linii WLZ wielowarstwowo oraz razem z przewodami instalacji teletechnicznych jest
niedopuszczalne.

Rozdzielnica RPSnn

Rozdzielnice RPSnn zainstalowa¢ w korytarzu przy wejsciu do czesci przebudowywanej. Rozdzielnica
RPSnn zasila¢ bedzie czes¢ budynku - przedszkole stanowigce odrebng strefe pozarowa.

W rozdzielnicy RPSnn przewidziano:
« przeciwpozarowy wytgcznik pradu czesci przedszkola,
» ukfady klasy C ochrony przeciwprzepieciowe;j,
« aparature do zabezpieczenia obwoddw odbiorczych od zwarc i przecigzen,
« uktady sterowania oswietleniem elektrycznym,
« aparature faczeniows,

Obwody  odbiorcze  zabezpieczy¢  wytgcznikami  instalacyjnymi  nadmiarowo-pragdowymi
i bezpiecznikami topikowymi. W rozdzielnicach pozostawi¢ min. 10% wolnego miejsca na aparaty



/rezerwa umozliwiajgca rozbudowe/.

Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ od wewnatrz schemat jednokreskowy dla identyfikacji obwoddéw
odbiorczych z rodzajami i wartosciami wbudowanych zabezpieczen. Na drzwiach od zewnetrznej
strony umiescic trwaty opis:

»ROZDZIELNICA RPSnn”

Obudowe rozdzielnicy wykonaé w Il klasie ochronnosci i wyposazy¢ w zamek uniemozliwiajgcy dostep
do jej wnetrza osobom niepowotanym.

Rozdzielnica T-5

Istniejgcyg rozdzielnice T-5 przebudowacd zgodnie z rysunkiem R-02. Obudowe rozdzielnicy T-5 wymienic
na obudowe w Il klasie ochronnosci.

W rozdzielnicy T-5 przewidziano:
« aparature do zabezpieczenia obwoddw odbiorczych od zwarc i przecigzen,
« uktady sterowania oswietleniem elektrycznym,
« aparature taczeniowa.

Istniejgce aparaty elektryczne przenies¢ do projektowanej obudowy rozdzielnicy T-5. Wszystkie
obwaody elektryczne rozdzielnicy T-5 zinwentaryzowacd i oznaczyd.

Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ od wewnatrz schemat jednokreskowy dla identyfikacji obwoddéw
odbiorczych z rodzajami i wartosciami wbudowanych zabezpieczen. Na drzwiach od zewnetrznej
strony umiescic trwaty opis:

»ROZDZIELNICA T-5”

Obudowe rozdzielnicy wykonaé w Il klasie ochronnosci i wyposazy¢ w zamek uniemozliwiajgcy dostep
do jej wnetrza osobom niepowotanym.

Rozdzielnica T-8

Istniejgcyg rozdzielnice T-8 przebudowacd zgodnie z rysunkiem R-03. Obudowe rozdzielnicy T-8 wymienic
na obudowe w Il klasie ochronnosci.

W rozdzielnicy T-8 przewidziano:
« aparature do zabezpieczenia obwoddw odbiorczych od zwarc i przecigzen,
« uktady sterowania oswietleniem elektrycznym,
« ukfady sterowania wentylacjg,
« aparature taczeniowa.
Wszystkie obwody elektryczne rozdzielnicy T-8 zinwentaryzowacd i oznaczy¢.

Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ od wewnatrz schemat jednokreskowy dla identyfikacji obwoddéw
odbiorczych z rodzajami i wartosciami wbudowanych zabezpieczen. Na drzwiach od zewnetrznej
strony umiescic trwaty opis:

»ROZDZIELNICA T-8”

Obudowe rozdzielnicy wykonaé w Il klasie ochronnosci i wyposazy¢ w zamek uniemozliwiajgcy dostep
do jej wnetrza osobom niepowotanym.

8.8 Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach nr od 2 do 7 i komunikacji pom. nr 1 i 8 zaprojektowano instalacje oswietleniowg
wewnetrzng zgodnie z normg PN-EN 12464-1 za wyjatkiem pomieszczen nr od 9 do 19.



W istniejgcych pomieszczeniach nr 12, 15, 16, 17, 18 dla doswietlenia tablic lekcyjnych zaprojektowano
oprawy asymetryczne, zwieszane do wysokosci h=2,2m od poziomu posadzki. Oprawy zatgczane
odrebnym facznikiem jednobiegunowym. Oprawy zasili¢ z istniejgcych obwoddéw oswietlenia
pomieszczen.

Zastosowano oprawy ze zrodtami Swietldwkowymi. Oprawy Swietldwkowe muszg posiadac
wysokoczestotliwosciowe uktady zaptonowe (HF), by unikngé efektu stroboskowego.

Oswietlenie w pomieszczeniach i w pom. komunikacji zatgczane bedzie przez taczniki jednobiegunowe.

Dobdr i ilos¢ opraw oswietleniowych oparto na obliczeniach wykonanych z uzyciem programoéw
wspomagajacych projektowanie oswietlenia, natomiast warto$¢ Srednig natezenia oswietlenia jak
i pozostate jego parametry nalezy pomierzyé po montazu opraw i potwierdzi¢ stosownym protokotem.

Instalacje oswietleniowg wykonac¢ przewodami typu YDYzo 3(4,5)x1,5 i zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi typu np.: S301 B10.

8.9 Instalacja gniazd wtyczkowych i sity.

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych na zatgczonych rysunkach. W istniejgcych pomieszczeniach czesci
przebudowywanej instalacja gniazd wtykowych bez zmian, za wyjatkiem pomieszczen nr od 1 do 7.

W nowo projektowanych pomieszczeniach instalacje gniazdowg wykonac¢ przewodami typu YDYzo
3x2,5 i zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi oraz dodatkowo wytgcznikami réznicowo-
pradowymi.

9) Instalacja urzqdzen branzy sanitarnej

W pomieszczeniu nr 19 zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej. Urzgdzenia wentylacji
zasili¢ z rozdzielnicy T-8. Dobdr zabezpieczen i przewoddw zgodnie z wymogami zawartych w kartach
DTR zastosowanych urzadzen.

10) UKLADANIE KABLI | PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
PRZEPUSTY INSTALACYJNE

Stosowac kable i przewody miedziane z zytg PE i o izolacji na napiecie 750V.
Przewody uktadaé¢ w pomieszczeniach podtynkowo.

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych. Zachowaé odlegtos¢ min 10cm
przewodow elektrycznych od przewodow teletechnicznych. Skrzyzowania wykonaé pod katem
prostym.

Linie WLZ uktadaé¢ w podtynkowo w rurach instalacyjnych, pod tynkiem lub w zabudowanych korytach
kablowych /ciagi poziome/.

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych /odrebne koryta/. Zachowa¢ odlegtos¢
min 10 cm przewoddw elektrycznych od przewodow teletechnicznych. Skrzyzowania wykona¢ pod
katem prostym.



11) INSTALACJA URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
» Strefy pozarowe

Przebudowywana czes$¢ budynku zgodnie z opisem ppoz. w czesci architektonicznej projektu stanowic
odrebng strefe pozarowg (kategoria zagrozenia ludzi ZL 11).

Obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - przeznaczony do uzytku ludzi
o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

* Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu

Whytgcznik przeciwpozarowy pradu dla nowo projektowanej strefy pozarowej zlokalizowano
w rozdzielnicy RPSnn. Wytgcznik przeciwpozarowy pradu stanowi jednoczesnie wytgcznik gtowny
pradu i jest nim roztgcznik typu FRX303 100A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy 230V.

Przycisk wytacznika ppoz. pradu typu "Zbij szybke" zaprojektowano przy wejsciach gtéwnych do czesci
przebudowywanej budynku. Zadziatanie przyciskow wytacznika ppoz. pradu powoduje zadziatanie
wytgcznika przeciwpozarowego pradu i wytgczenie pradu w catej strefie.

Whytacznik przeciwpozarowy pradu oraz przyciski oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Lokalizacja przyciskow wytgcznika przeciwpozarowego pradu na zatgczonym rysunku.

Projektowy strefowy przeciwpozarowy wytacznik pradu jest wytgcznikiem podrzednym w stosunku do
gtownego przeciwpozarowego wytgcznika pradu, ktéry znajduje sie przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Instalacje przyciskow ppoz. pradu wykonac¢ przewodem typu HD(L)Gs 2x1 PH90. Przewdd uktadac
wytacznie podtynkowo oddzielnie od przewoddw innych instalacji. Zasilanie instalacji przyciskow
wytgcznika przeciwpozarowego pradu poprzez przetgcznik faz.

* Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W budynku projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z zastosowaniem opraw ze zrédtami LED
wyposazonymi z bateryjne moduty zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania min. 1 godz. z funkcjg
autotestu. Oprawy awaryjne muszg posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Instalacjg objete sg pomieszczenia, drogi komunikacyjne wraz z wyjsciami.

Oprawy montowane na elewacji zewnetrznej muszg by¢ przystosowane do pracy na zewnatrz
(akumulator nalezy podgrzewadc, lub umiesci¢ wewnatrz budynku)

Stosowacé sie do obowigzujgcej normy PN-EN 1838. W projekcie zapewniono wymagane normg
minimalne natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych na poziomie 1Ix oraz 5Ix w poblizu
urzadzen ppoz.

* Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP

W Zespole Placowek Specjalnych, a doktadniej w budynku CAON (Centrum Aktywizacji Oséb
Niepetnosprawnych) znajduje sie instalacja SSP. Centrala (CSP) typu FC 724 (system Cerberus PRO,
wyprowadzone 4 linie dozorowe) prod. Siemens zlokalizowana jest w recepcji na poziomie parteru.
Istniejgca centrala pozwala na rozbudowe systemu i objecie instalacja SSP remontowanych
pomieszczen przedszkola. Z uwagi na istniejgcy centrale CSP zastosowano w projektowanej instalacji
SSP system Cerberus PRO prod. Siemens.

e Centrala CSP

Centrale rozbudowac¢ i jeden modut linii dozorowych, wymieni¢ zespdt akumulatoréw oraz
zaktualizowaé oprogramowanie.



e Linia dozorowa

Z centrali wyprowadzi¢ dwie nowe linie dozorowg przewodem YnTKSY 1x2x1. Pierwszg linig objgé
przebudowywane pomieszczenia. Drugg linie doprowadzi¢ do recepcji przy wejsciu gtownym do
obiektu. Stanowi¢ ona bedzie rezerwe dla przysztej instalacji SSP w catym obiekcie. Przewody linii
dozorowych uktada¢ pod tynkiem.

* Instalacja czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zgodnie z normg PKN-CEN/TS 54-14 (2006)
zaprojektowano czujki pozarowe (punktowe adresowalne czujki dymu z izolatorami zwaré) oraz reczne
ostrzegacze pozarowe ROP (adresowalne zizolatorami zwaré). Dodatkowy ROP zainstalowaé przy
wejsciu gtownym.

Szczegoty w projekcie wykonawczym.

* Sterowania
Zaprojektowano:

* Modut kontrolno-sterujgcy 4we/4wy dla sterowania wentylacjg. Wentylacja zostanie
wytgczona po wystgpieniu alarmu Il stopnia.

e Dwa moduty sygnalizatorow dla sterowania sygnalizacjg akustyczno-optyczng. Sygnalizacja
zostanie zatgczona po wystgpieniu alarmu pozarowego zgodnie z przyjetym scenariuszem
pozarowym zawartym w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

UWAGA!

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna zostac zaktualizowana.

* Panel wyniesiony
W recepcji budynku gtéwnego zainstalowac panel wyniesiony systemu SSP. Okablowanie panelu

zgodnie w wymogami systemu Cerberus Pro.

Szczegoty w projekcie wykonawczym.

* Instalacja sygnalizatoréw

Zaprojektowano instalacje sygnalizatorow optyczno-akustycznych. Lokalizacja sygnalizatorow w czesci
rysunkowej. Instalacje sygnalizatoréw wykonac¢ przewodami ognioodpornymi typu HLGs 2x1,5.
Sygnalizatory zasili¢ z projektowanego zasilacza urzadzen ppoz. Sterowanie /zataczanie, wytaczanie/
sygnalizatoréw przez CSP poprzez moduty sygnalizatoréw.

* Organizacja alarmowania

Projektuje sie organizacje alarmowania dwustopniowa. | stopien alarmu aktywowany jest wytgcznie
w centrali i w panelu wyniesionym i stuzy do weryfikacji zagrozenia. Wejscie centrali CSP w Il stopien
alarmowania rozpoczyna akcje alarmowania i uruchamia sterowania zgodnie z przyjetym scenariuszem
pozarowym.

Szczegoty w projekcie wykonawczym.



12) INFORMACJE DODATKOWE

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz dokonaé sprawdzenia
odbiorczego. Roboty rozpocza¢ zgodnie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na
budowe. Wszystkie prace objete projektem wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;.

Po zakonczeniu prac catosé zgtosi¢ do odbioru koricowego. Do odbioru koncowego dotgczy¢ komplet
dokumentéw powykonawczych.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed terminem odbioru obiektu

13) DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Ponizej podaje wykaz dokumentdw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

projekt budowlany, projekt wykonawczy z naniesionymi wszystkimi zmianami (zmiany
w zakresie urzadzen przeciwpozarowych  uzgodnione zrzeczoznawcy ds zabezpieczen
przeciwpozarowych),

oswiadczenie kierownika budowy o zakorczeniu prac,

oswiadczenie wykonawcy(éw) o zakonczeniu prac,

dziennik budowy,

wazne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji,

Swiadectwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatéw wbudowanych,

protokot sprawdzenia opornosci izolacji przewodéw elektrycznych,

protokot ze sprawdzenia dziatania srodkow zapewniajgcych ochrone przeciwporazeniowg
w tym uziemienie,

protokot z badania instalacji i urzgdzen oswietlenia podstawowego,

protokot z badania instalacji i urzgdzen oswietlenia awaryjnego,

metryka urzgdzenia piorunochronnego,

protokoty odbiorow poszczegdlnych elementéw instalacji,

protokot z préb zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

protokoty z badan i pomiaréw instalacji SSP.



14) WYTYCZNE PLANU BIOZ

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO (ZADANIA):

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY.
ADAPTACIA, PRZEBUDOWA SAL DLA DZIECI
Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA | JEGO ADRES:

Zespot Placowek Specjalnych

83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1

PROJEKTANT:
INZ. MIROStAW NIRNBERG

83-110 TCZEW, UL. C.K. NORWIDA 35



1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji:

* Instalacja odgromowa i uziemienia,
* Instalacje elektryczne wewnetrzne;
e Urzadzenia przeciwpozarowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e Budynki oswiatowe
¢  Drogi wewnetrzne i parking

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. istniejgce instalacje elektroenergetyczne 0,4kV w budynku,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Wysoka Porazenie pradem o | Teren budowy, Prace w poblizu czynnych linii i
napiecie do 1kV instalacji elektroenergetycznych
budynek

Praca montazowe zwigzane z
uruchamianiem instalacji
i urzadzen.

Prace kontrolno-pomiarowe

Wysoka Upadek z wysokosci | Budynek Proce montazowe instalacji
powyzej 5m elektrycznych i instalacji
odgromowej
Niska Potrgcenie samochodem Plac budowy Przez caty czas prowadzenia
prac

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Szkolenie takie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce kwalifikacje formalne i
odpowiednio przygotowane merytorycznie do prowadzenia instruktazu.

Program szkolenia obejmuje:

e szkolenie pracownikdow w zakresie bhp,
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,



e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikéow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

Pracownicy powinni wystucha¢ instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych folig koloru biato-czerwonego,
e wykonania drdg, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e  zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e  zapewnienia wtasciwej wentylacji,

e  zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobodw,

Ponadto nie wykonywac prac:

e pozmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
e pod napieciem z wyjgtkiem prac pomiarowych,

Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw.

Uwaga, na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotszqg mozliwg drogg prowadzqcq
poza strefe zagrozenia.

Roboty wykona¢ w oparciu o ,instrukcje bezpiecznego wykonywania robot budowlanych” zgodnie z
rozporzadzeniem z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy uwzglednic¢ specyfike nastepujgcych rodzajow
robot budowlanych:

e ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

0 wykonywanie wykopdw o Scianach bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

wysokosciowych,

O O O O



0 roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,
0 roboty wykonywane pod lub w poblizu przewododw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
-3,0m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
-5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
-10,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
-15,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV.
0 roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.
przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;
stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;
prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw;
prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;
wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;
wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych;
prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéow prefabrykowanych.

W oparciu o w/w , Informacje dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, kierownik budowy
winien opracowac ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.



CZESC RYSUNKOWA

15) RYSUNKI TECHNICZNE

Rys. nr E-01 — RZUT PARTERU (fragment) - INSTALACJE ELEKTRYCZNE. URZADZENIA
PRZECIWPOZAROWE.

Rys. nr R-01 — SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPSnn
Rys. nr R-02 — SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY T-5

Rys. nr R-03 — SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY T-8



URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE: L ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETEJ
g P a S a STREFA POZAROWA
SYSTEM SSP: 04 'ﬁ' nr nazwa pow. m2
Emineal 1 KORYTARZ 98,90
min=2lx
W trala svst ) svan  Modut sygnalizatorow typu FDCI0223 Emax=6l L 2 2 SALA DYDAKTYCZNA 17,50
Centrala systemu S5 [23 W obudowglle natynkowej ?90 hg]f(;(,o%): 15 37,08m 3 SALA DYDAKTYCZNA 12 94
SALA -
Czujka dymu optyczna typu OP720 aweiay Modut 4 wejst monitorowanych i 4 wyjst przekaznikowych (230V/4A) — | DYDAKTYCZNA - 4 SALA DYDAKTYCZNA 15,68
E system CERBERUS PRO prod. Siemens [23 typu FDCI0222 w obudowie natynkowej system CERBERUS PRO prod. Siemens DEUGOSCI DOJSC EWAKUACYJNYCH 5 SALA DYDAKTYCZNA 15,81
przewod YnTKSY 1x2x1 przewdd YnTKSY 1x2x1 @ 599 ° AW2 0 6,2m 6 SALA DYDAKTYCZNA 16,88
< ,
Reczny przycisk pozarowy (adresowalny) typu FOME221 awe  Modut 4 wgéf monitorowanych typu FDCI222 w obudowie natynkowej & 1 IE 1 = 7 SALA DYDAKTYCZNA 16,88
B w obudowie z kluczem typu FOMH291-R [Z\ system (ERBERUS PRO prod. Siemens son 2 TRASY | KIERUNKI 8 KORYTARZ 69 60
przewod YnTKSY 1x2x1 Jo !
s B B ECT) S DOJSC EWAKUACYJINYCH s Tsoarnim XE
=~| Zasilacz buforowy dla urzadzef przeciwpozarowych zgodny z PN-EN 54 Sygnalizator optyczno-akustyczny. ) ) w 10 |wc 6,36
T (2A/24Vdc, 18AR) Al Przy kazdym sygnalizatorze montowac puszke instalacyjna. 1 a7
Zapewni¢ synchronizacje sygnalizatorow LLl 1 WC. NIEP !
1 oo 1 12 SALA DYDAKTYCZNA 35,82
14 ‘ 7 26m? ‘ AW3 13 POMIESZCZENIE HYDROMASAZU 8,21
WG DRZWI|ZEWN. SZKLANE 14 |WC 7,29
INFORMACJE DODATKOWE: ¢ !  NOWORROJEK TOWANE 15 | SALA DYDAKTYCZNA 37,080
o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w trakcie budowy. NADPROZE PO OKNIE 16 | SALA DYDAKTYCZNA 39,97
e Urzadzenia montowaC zgodnie z kartami DTR producenta. 8.21m? X A5 ISTNIEJACYM WG 17 SALA DYDAKTYCZNA 28,17
o W budynku CAON znajduje centrala systemu SSP (CSP) typu FC?2L system CERBERUS prod. Siemens. Centralg nalezy rozbudowat o modut linii dozorowych, 13 ‘ ,o1m ] Emin=3lx AW3 RYSUNKU 18 SALA DYDAKTYCZNA 26,74
wymienit zespdt akumulatorow oraz zaktualizowat oprogramowanie. HYDROMASAZ Emax=10lx \Q I e w @ 19 | SALA DYDAKTYCZNA 32671
e Zachowat min. 0,5m czujek od innych urzadzen (np. opraw, wentylatorow) czy elementdw konstrukcyjnych. hp=0,05m 28 50 1We 7739
o Zapewnit dostep do czujek ukrytych (np. nad sufitami podwieszanymi czy w szachtach wentylacyjnych) poprzez montaz rewizji i podestow. JJ 1 < :
. - L . ) L " AW3 3l 21 WC 9,14
o Wyprowadzit nowa linie dozorowg z isntniejacej centrali CSP dla potrzeb projektowanej instalacji SSP. gle __ _ g
o Przewody linii dozorowych YnTKSY 1x2x1 prowadzi¢ w odlegtosci min. 10 cm od przewodow instalagji elektrycznych. Emin=3lx Emine2ly |(7) 22 SAILA DYDAKTYCZNA 35,46
. Przy wejSciu gtownym zamontowat reczny ostrzegacz pozarowy ROP. Emax=10lx @ Emax=6lx L%J 23 SALA DYDAKTYCZNA 37,56
o Elementy SSP oznaczy¢ tabliczkami z naniesionym numerem linii dozorowej/gto$nikowej i numerem urzadzenia w linii. hp=0,05m hp=0,05m Z| 24 |SALA DYDAKTYCZNA 23,63
o Panel wyniesiony centrali SSP zainstalowat w pomieszczeniu portierni budynku. - 39.97m? T % 25 SALA DYDAKTYCZNA 24,63
g8 16 ‘ ,97m I O[26|POM. SOCIALNE 10,93
‘ SALA Pre 2
‘ T N sanitame] wody, c.0.  kanale 27 POM. SOCJALNE 16,09
. _ DYDAKTYCZNA instalacyjnym pod posadzky - - .
OSWIETLENIE AWARY JNE 2] eawz ISTMIEJACY PODZIEMN Y powierzchnia PARTERU ogdlem  {659.4200
. KANAEL INSTALACYINY
oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa LED 2W (strumien $wietlny 205lm, 12 ‘ 35,82m ern - - SIECI PRZES YLOWE
AWI praca ciemna, rozsyt Swiafta korytarzowy, funkcja autotestu, IP54) - SALA CIEPLOWNICZE, gii:ggg/EE/\y/EOP%avgg@,ZA?\ﬁgl OBJETEJ
. oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa LED 2W (strumiefi Swietlny 190im, o DYDAKTYCZNA | T T WOD—KAN.
AW2 praca ciemna, rozsyt Swiatta dookdlny, funkcja autotestu, IP54) 0L c T nr nazwa pow. m2
oprawa oSwietlenia awaryjnego natynkowa LED, funkcja autotestu, praca ciemna, IP40, N instalacja O wyrnialna ' rozbudowa 1 KORYTARZ 98,90
AWS B /oprawa montowana nad drzwiami ze znakiem ewakuacyjnym - wyjScie ewakuacyjne/ é AW2 E glekfry;zna 03 |‘ 1‘ -_l _8‘ 04 ho=2 2m 4 | rozdzielnicy T-8 2 SALA DYDAKTYCZNA 17,50
- . ) . ) ez zmian ' :
AWS E oprawa oSwietlenia awaryjnego nafyrjk'owa'LED, funkclja aufofesfu,.praca ciemna, IPLQ: ' ' : L E |\ ‘ ] 3 SALA DYDAKTYCZNA 12,94
/oprawa montowana nastropowo (naciennie) ze znakiem ewakuacyjnym - kier. do wyjscia ewakuacyjnego/ Emin=2(x — I\ 9 7 SALA DYDAKTYCZNA 1568
Emax=6lx | I— 2 !
oprawa oSwietlenia awaryjnego, 2X11W z termostatem, IP65, hp=0,05m T 9 5, 73m I‘ T'? _ L Emin=2lx 5 SALA DYDAKTYCZNA 15,81
I ©
AWS = (strumien Swietlny 1800lm, praca ciemna, funkcja autotestu, IP66) SZATNIA \ Emax=6lx 16.88
B hp=0,05m | <C 6 SALA DYDAKTYCZNA ,
=0,05m
Aw1m | | o, ° ) 7 SALA DYDAKTYCZNA 16,88
Wyniki obliczen nafezenia o$wietlenia awaryjnego: - AVH, ‘ r I‘ 1 17 8 17m2 2 8 KORYTARZ 69,60
0SW. AW i - 3e I I PR = 9 [szaTnia 5,75
Emin=2,5lx |- min. natezenie o$wietlenia _|] s é B L 4‘ — SALK 10 WC 6,36]
Emax=8,3lx|- max. natezenie oSwietlenia 3 @ | | _ DYDAKTYCZNA LLl ’
hp=0,05m |- wysokoSC ptaszczyzny pomiarowej @ I‘ ‘ d 11 WC. NIEP 2,37
Emin=41x | | | 12 SALA DYDAKTYCZNA 35,82
UWAGE . Emax=10Lx o 13| POMIESZCZENIE HYDROMASAZU 8.2]
1. Wszystkie wymiary sprawdzic w trakcie budowy. ELEWACJA 4 hp50,05m | 1 0 = .
; p I - 14 |wC 7,26
2. Oprawy awaryjne montowac nastropowo. I | e ho=2,2m r
3. Rozmieszczenie znakow ewakuacyjnych pod$wietlanych i niepod$wietlanych wykonat 2 2 1 2 | —‘ 15 | SALA DYDAKTYCZNA 37,080
na podstawie instrukgji bezpieczenstwa pozarowego budynku. . I 11 ‘ 2,37Tm 10 ‘ 6,36m 8 ‘ 69,?pm | L | 16 SALA DYDAKTYCZNA 39,97
L. Oprawy wyposazone w moduty awaryjne musza posiadac aktualne Swiadectwo Emln:}?lf LEJrgi_r(l):é?Slx wC wC K@R W ARZ ‘ _ _ — 17 SALA DYDAKTYCZNA 28,17|
dopuszczenia na zgodno$t z normg PN-EN 60598-2-22. hg]:a(ﬁ)Sri Ep%g,'o\sm |} | JE ax=6lx 18 | SALA DYDAKTYCZNA 26,76
H 1. {2 0m 19 [SALA DYDAKTYCZNA 32,67
ELEWACJA 7 = |‘ } L IE L powierzchnia objeta inwestycja 494.6100
OTWOR DRZWQWY | OKNO ISTNIEJACE LUB e AWA4 |\ S ¢ AW2 i
_NADPROZE | ~ NOEOPROJEKTOWANE N, ’ - _ |
’ A hri=zm | 18 | 26,76m’
- NOWOPROJEK TOWANE WZOR ISTNIEJACYCH | SALA
o) WG RYSUNKU N
oo S I‘ - DYDAKTYCZNA ——
S| - 04 ==, ! Emin=21x \
1  —— T Emax=12lx - _ - Emax=61xQ
] L T hp=0,05m 2! o ho=2zm r—| ip=0,05m ® |
Emin=3lx N v | rig mlg |
E”‘f‘oxi)élnf Eoreth i | I — sterowanie wentylacja 2 @ | \ E ‘
= 2aim? 2 OKNO Uo=0,46 4we/4WY/’ 7 SSP (Zwyk: WYLACZ WENTYLATORY /’ \ \
S— 01 p ,81mp1 01— 216,8m  NOWOPROJEK TOWANE — [BP330a" awim || - 00 SSP [2wel: POTWIERDZENIA WYLACZENIA ‘
Emin-2840x S SALA " OKNO IST. DO - qd
bz gam DYDAKFYCZNA DYDARTYCZNA DEMONTAZU 19 ‘ 32,67m b |
e V3 ¥ | NADPROZE PO OKNIE SALA NOWOPROJEK TOWANE |
L L PaN @”ﬂ o ISTNIEJACYM WG DYDAKTYCZNA OkNO'IST. DO ‘
Emi”ﬁ;ﬂx > @ 7, ;(/////////////////////////////4/‘ s ,<_‘:> RYSUNKU e 2 '/ "C"'v"T"ZU \
max=7lx . . ’ ToTEN DEFONTA
1p=0.0m 4 heseem’ | - | i g ELEWACJIA 2 NADPROZE PO OKNIE |
—O—— o —m— oLl —— hp=0.05n} EXr=To8lx ISTNIEJACYM \
ESr=3581x SALA [2=150W_ T Emin=81lx | [Emin=1lx
Emin=2941x AW2, 6 2 5 g Job et Emax<14l WG RYSUNKU ‘
Uo=0.62 DYDAKFR{CZNA . 01 l b —— \JZnin=3Ld hp=0.05m hg]-agf)mx \
=0,05m ) 3 =432 =Yy
P 150w P o < 2 LA %ono]ls'u Fotizu proj. WLZ NHXH-FE180/E90 5x16 |
, DYDARIYCZNA ol 05m 040) 00 Kier. rozdzielnica RGN
OKNO e -l s | E 7lg |
NOWOPROJEKTOWANE 7 ‘ i I R
. ] | [] | nn - —
NADPROZE [Frmin=tix ™ ™ AJ&I ‘I L = | e = |
NOWOPROJL ANE [ e N (N N Z 5*.*"3** B 7 N — *45' ********** _—
- - |
WG RYSUNKLP=0.05m AW2 L ﬂ 'M"‘% . 4‘
SEETAT 03 @] G r—————"~""7 AW2 proj. WLZ NHXH-FE180/E90 5x16 \
e 181 | 2
Eﬂ%’_’ﬁ:x 643)- 181 ShTA I 03 - [A N 90m 14l _O‘b__r!'_ (2 kier. rozdzielnica RGnn \
Priéw DYDAKTYCZNA e I A4 AN KORYTARZ L \
N W | |
[:I//////z/////////////////z/ " : instalacja | 1 } |
Emin=3lx , - < f Eleezkfzrn)mlicaznnEI A (e - / | M‘ = ' ‘
Emax=7l = ‘
hg]f(;(OSr;( o E @T 2 AW2 I wymiana i rozbudowa ‘ ‘ ‘L“‘ |
' . 181/ | 27 ‘ 16,09m 1 _ 12; rozdzielnicy 1-5 ‘ ‘ |
E3r=3400% 206 01C ) POM. SOCJALNE | DRI ZEWN. SZKLANE | | AT T, -
En215kD 17,08 03 20 | 7am® | NOWOPROEKTOWANE  EE=ig]  [erioosor,
ST S A= WC OKNO I5T. DO b | (Enaxcidls istn. WLZ YKY 5x16 . WLZ NHXH-FE180/E90 5x16
= > T T T T hp=0,05 - istn. X roj. = X
L —‘ T DYDAKTYEZNA . instilacia DEMONTAZY vl 0.0 - do demontazu ﬁie: rozdzielnica RGnn
— ¥ ¥ Lnlsefk{lKa;SHa NADPROZE PO OKNIE '
w = 114 ISTNIEJACYM . . .
e ¢ T e S i 0 sy B
_O\ POM. SOCJALNE | [E&¢Trytzna . L . po 3 5yg J
4
181 instalacja i) T;M O/T/ 21 ‘ 9,14m
‘ﬁ elektryczna L WC
bez zmian W
LEGENDA / -
e BRANZA SANITARNA:
SALA 01 1 Nastropowa oprawa $wietlowkowa 2x36W z rastrem parabolicznym, d\ tacznik 1-biegunowy, pojedynczy, IP20 B podgrzewacz elektryczny wody
DYDAKTYCZNA 7 @ strumien oprawy 6700lm, klasa I, IP20, moc 75W. () tacznik 1-biegunowy, pojedynczy zwierny, P20
/ 02 [1_] Nastropowa oprawa Swietlowkowa 2x58W z rastrem parabolicznym, e} tacznik 1-biegunowy, Swiecznikowy, IP20 \@,\ wentylator kanatowy+nagrzewnica
|/ strumien oprawy 10400lm, klasa |, IP20, moc 116W. Wyniki obliczeh natezenia oSwietlenia podstawowego:
03 [N Nastropowa oprawa Swietlowkowa 2x36W z kloszem opalizowanym, — , L )
strumied oprawy 6700lm, klasa I, IP43, moc 72W. E;‘;,}Ezﬂ& z ﬁfm”ﬁ;?é;gg‘fe°§§’v',‘f;lf‘f2,'ﬁa
ot (071 i — | Nasfrgp?wa oprawa Swietlowkowa 1x36W z odh'(yénilfiern asy.mefry['znym, ' E;;g;gm B ';f’y"égokrg'é?r;?‘zcszczyzny pomiarowe]
instalacja instalacja elektryczna strumien oprawy 3350lm, klasa I, IP20, moc 42W (doSwietlenie tablicy szkolngj).
te]lektry.czna Elektry;zna bez zmian 05 @@ Nastropowa oprawa $wietlowkowa 2x18W z kloszem opalizowanym,
52 20 £Z72Man strumien oprawy 2700lm, klasa I, IP43, moc 36W.
394 . . rojekt rojektant:  inZ. Mirostaw NIRNBERG
23 63m2 23 37 56m2 35 46m2 | 205 @ -‘ Gniazdo 16A/230V pOJedyncze p/f Pl A » A ’ 5prawniepia_hudowlang du_pr_ojektuwaqia_ bez ogra’niczeﬁ W specjalnosci
24 ’ ’ 22 y {2 Gniazdo 16A/230V podw()jne P/f P20 L -. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
SALA SALA SALA P r gacown |(l elektroenergetycznych nr 220/Gd/2002
RPSnn HH Proj. rozdzielnica przedszkola Architekioniczne APA-PROJEKT P ia Archiektoni sprawdzajqcy: mgr inz. Edward FIJALKOWSKI
DYDAKTYCZNA w DYDAKTYCZNA p isk ; i . dut b bk 'h ' 83-110 T(r;:Zchvme spl;;o::ICZZ;; Uprawnienia budowlane do sporzadzania projektow wszelkiego rodzaju
"Zbij " o instalacji | urzadzeft elektrycznych wehodzacych do zakresu budownict
PWPH reyesic HyTacania ppoz prach et ) ey ]I.,I 1 “I TEL. 58 532 40 82, +601 654 213 :Juswzzae?hr‘leugrozawzze:k:eile r\zgalyac(j\ Y(u:;aztla;eyff eleili;(;ﬁsygh :r!’m;s;a
i Szyna wyrdwnania potencjatow inwestor: tytut rysunku:
;‘g L g‘g >— Wypust przewodu dla zasilania urzadzeh wentylacji - wykonat przewodem YDY 3x2,5 ZESPOL PLACOWEK SPECJALNYCH RZUT PARTERU (fragmen” ) ) )
155 K. rozdzielnica T 83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1 Instalacje elektryczne. Urzadzenia przeciwpozarowe.
———— istn. oprawa nastropowa Swietlowkowa nazwa i adres obiektu budowlanego: , nr rysunku: E-01 [branza: ELEKTRYCZNA
istn. oprawa nastropowa typu plafon PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY 5 — - -
3 etap projektowania data oprac skala:
hm=2m wysoko$¢ montazu osprzetu od poziomu posadzki REMONT POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA BUDOWLANY ‘ GRUDZIEN 2515 ‘ 1:100
Tczew, ul. Grunwaldzka 1, dz. nr 22




RPSnn - proj. rozdzielnica przedszkola

L1,L2,L3

SEKCJA OSWIETLENIA SEKCJA GN. WTYKOWYCH SEKCJAWLZ

| ww J( FRX303 JJ?BO3 1R303 i S3018 i $301B g P3128 1R303 1R303 1R303 |
—|ZIA\ 3p 3P 3p ?3« P ‘A 1P Ton 3p 3P 3P
‘ 100A DO1/gG DO2/gG 10A 10A DO2/gG DO2/gG DO2igG |
6A 40A 1| 30mA 35A 25A 35A
—]PB301
\ 4, \
ik \ \
| 3xL303 ® caun 16A |
Zafg‘zk“ SP-C/3+1 | Di2sov
‘ 3P+1
| J_R301 \
1P
‘ DO1/gG ‘
\ N o \
‘ - — -T e e R R R — ‘
PE
‘ D e — -""TYrYYYyY""—" - <95 44———FF"V——— "  ~~—{F—"—""F""—"YNN—"""""" Y ‘
HLGs 2x1
nr obwodu : WLZ EAW-01 EAW-01 G-01 WLZ 1.1 WLZ 1.2 WLZ 1.3
Nazwa: WLZ kontrola faz zasilanie ochronniki oswietlenie oswietlenie gn. wtykowe asilanie asilanie asilanie
z RGNN wy&qz_:znlkgw przeciw- pom. nr 1 awaryjne 16A/230\{ rozdzielnicy T5 | rozdzielnicy T7 | rozdzielnicy T8
zabezpieczenie Ppoz pradu przeﬁlle(czlowe Jkomunikacja/ pom. nr
50A /gG -
moc szczytowa.:
przewod/kabel: NHXH 5x16 HLGs 2x1 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDYzo 3x2,5 istn. YDYZo 5x10| istn. YDYZo 5x6 [istn. YDYzo 5x10]
uwagi: PH90

SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW

VANVANVAN

LgYZ016 - kier. gtébwna szyna

o

do szyny PE

miejscowe
potaczenia
wyréwnawcze

LgYzo 10

DY4

wyréwnania potencjatéw

przycisk wytgcznika ppoz. pradu
typu "Zbij szybke"

Uktad sieciowy:
WLZ - uktad TN-S

Instalacje wewnefrzne - uktad TN-S

Ochrona przed dotykiem posrednim:
Szybkie samoczynne wytaczenie zasilania

A »

inwestor:

UWAGI:

1. W miejscu montazu rozdzielnicy RPSnn, pod tynkiem zlokalizowat istniejace linie WLZ rozdzielnice T-5, T-7, T-8.
2. Linie WLZ odkut, przeciat i wprowadzit do rozdzielnicy RPSnn.

3. W rozdzielnicy RPSnn pozostawit zapas miejsca na aparaty elektryczne min. 10%.

projektant:  inz. Mirostaw NIRNBERG
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych nr 220/Gd/2002

jednostka projektowa

sprawdzajqcy: mgr inz. Edward FIJALKOWSKI
Uprawnienia budowlane do sporzadzania projektow wszelkiego rodzaju
instalacji i urzadzen elektrycznych wchodzacych do zakresu budownictwa
powszechnego w zakresie instalagji i urzadzen elekfrycznych nr 416/63

APA-PROJEKT Pracownia Archiektoniczna
83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2
TEL. 58 532 40 82, +601 654 213

tytul rysunku:

ZESPOL PLACOWEK SPECJALNYCH

83-110 Tezew, ul. Grunwaldzka 1 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RPSnn

nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY
REMONT POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA
. Grunwaldzka 1, dz. nr 22

Tczew, ul

nr rysunku: R-01 [branza: ELEKTRYCZNA

etap projektowania: skala:

BUDOWLANY

data oprac.:
GRUDZIEN 2016




Rozdzielnica T-5

| LiL2Ls SEKCJA OSWIETLENIA SEKCJA GNIAZD WTYKOWYCH |
e koo bome atow e Floam Flooe Flem Fleam oo Flros Flo Floos F15  Floame Flocme oo Floa K
| ,\_‘L FR303 ‘L FR30L 2\ $3018 2\ $3018 2\ $3018 2\ e 2\ s3018 P312B P312B P312B P312B P312B P312B P312B P312B 4p P3128 P3128 P3128 P3128 Pz |
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nr obwodu : WLZ WLZ 0-01 0-02 0-03 0-04 AW-01 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-05 G-06 G-07 G-08 G-09 G-10 G-11 G-12 G-13
Nazwa: wLZ kontrola faz zasilanie sali oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie zasilanie gn. wtykowe gn. wtykowe gn. wtykowe gn. wtykowe gn. wtykowe gn. wtykowe gn. wtykowe gn. wtykowe  [zasilanie kuchenk| asilanie asilanie asilanie asilanie asilanie
2 RSPnn pom. nr 76 pom. nr 81-82 pom. nr 2-7 pom. nr 1 oswietlenia 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V elektrycznej ogrzewacza nad-|ogrzewacza nad-|ogrzewacza nad-|ogrzewacza nad-|ogrzewacza nad-
zabezpieczenie Jkomputery/ Ikuchnia/ Mazienka/ /komunikacja/ awaryjnego pom. nr 80 pom. nr 81 pom. nr 82 pom.nr2,3 pom.nr4,5 pom. nr 6, 7 pom. nr 76 pom. nr 1 pom. nr 76 umywalkowego | umywalkowego | umywalkowego | umywalkowego | umywalkowego
DO2 gSA/ putery ogrzewacz wody, pom. nr 2 pom. nr 3 pom. nr 4 pom. nr5 pom. nr 6
9G
moc szczytowa.: 0,87kwW
przewod/kabel: istn. YDYzo 5x10| istn. YDYZo 3x2,5] istn. YDYZo 3x1,5istn. YDYZo 3x1,5] YDYzZo 3x1,5 [istn. YDYZo 3x1,5] YDYZzo 3x1,5 istn. YDYZo 3x2,5istn. YDYZo 3x2,5|istn. YDYZo 3x2,5listn. YDYZo 3x2,5istn. YDYZo 3x2,5|istn. YDYZo 3x2,5]istn. YDYZo 3x2,5}istn. YDYZo 3x2,5|istn. YDYZo 5x1,5] YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5
uwagi:
UKLAD SIECIOWY:
TN-S
DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN:
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
OCHRONA UZUPEENIAJACA:
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
UWAGA:
1. Zinwentaryzowac obwody odbiorcze w rozdzielnicy T-5
2. W rozdzielnicy przewidzie¢ miejsce (10%) na aparaty elektryczne na ewentualng rozbudowe.
3. Obudowe rozdzielnicy wykona¢ w Il klasie ochronnosci.
4. Przenie$c¢ istniejgce aparaty do nowo projektowanej obudowy rozdzielnicy T-5.
AU YA jednostka projektowa |projektant:  inz. Mirostaw NIRNBERG
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnodci
L L instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze elektrycznych oraz
elektroenergetycznych nr 220/Gd/2002
APA-PROJEKT Pracownia Archiektoniczna [sprawdzajqcy: mgr inz. Edward FIJALKOWSKI
83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2 Uprawnienia budowlane do sporzadzania projektdw wszelkiego rodzaju
! instalacji i urzadzed elektrycznych wehodzacych do zakresu budownictwa
1 NS miN] TEL. 58 532 40 82, +601 654 213 powszechnego w zakresie instalagji i urzadzen elektrycznych nr 416/63
inwestor: tytut rysunku:

ZESPOL PLACOWEK SPECJALNYCH
83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY T-5

nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY
REMONT POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA

Tczew, ul. Grunwaldzka 1, dz. nr 22

nr rysunku:

R-02

branza: ELEKTRYCZNA

etap projektowania:

BUDOWLANY

data oprac.:
GRUDZIEN 2016

skala:
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nr obwodu : WLZ 0-01 0-02 0-03 AW-01 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-09 G-10 G-11 G-12 G-13 W-01 W-02 W-03 W-04
Nazwa: wLZ kontrola faz oswietlenie oswietlenie oswietlenie zasilanie gn. wtykowe gn. wtykowe gn. wtykowe gn. wtykowe gn. wtykowe zasilanie zasilanie zasilanie asilanie asilanie asilanie asilanie asilanie sterowanie asilanie asilanie asilanie asilanie
2 RSPnn pom. nr 9-15 pom. nr 16-19 pom. nr 8 oswietlenia 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V pom. nr 13 rozdzielnicy ogrzewacza nad-|ogrzewacza nad-|ogrzewacza nad- |ogrzewacza nad- |ogrzewacza nad- |ogrzewacza nad- nagrzewnicy nagrzewnicy wentylatora wentylatora
zabezpieczenie awaryjnego pom. nr 12,15,16 | pom. nr 8, 17-18 pom. nr 11 pom. nr 10 pom. nr 13-14 /wanna, T-51 umywalkowego | umywalkowego | umywalkowego | umywalkowego | umywalkowego | umywalkowego kanatowej kanatowej kanatowego kanatowego
DO2 35A /gG Ipodgrzewacz/ Ibojler/ hydromasaz/ /pom. nr 19/ pom. nr 12 pom. nr 15 pom. nr 16 pom. nr 17 pom. nr 18 pom. nr 19 pom. nr 19 pom. nr 19 pom. nr 19 pom. nr 19
moc szczytowa.:
przewod/kabel: istn. YDYzo 5x10| istn. YDYZo 3x1,5istn. YDYZo 3x1,5|istn. YDYZo 3x1,5 YDYZo 3x1,5 istn. YDYZo 3x2,5istn. YDYZo 3x2,5|istn. YDYZo 3x2,5listn. YDYZo 3x2,5listn. YDYZo 3x2,5|istn. YDYZo 3x2,5]istn. YDYZo 3x2,5} YDYZo 3x2,5 YDYZo 3x2,5 YDYZo 3x2,5 YDYZo 3x2,5 YDYZo 3x2,5 YDYZo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
uwagi: 1,5kw 0,5kw 0,027kwW 0,027kwW
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DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN: | |
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA | |
OCHRONA UZUPEENIAJACA: | |
WYtACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE | |
|~ I
UWAGA: | |
1. Zinwentaryzowac obwody odbiorcze w rozdzielnicy T-8 | PE — —— |
2. W rozdzielnicy przewidzie¢ miejsce (10%) na aparaty elektryczne na ewentualng rozbudowe.
3. Obudowe rozdzielnicy wykonac w Il klasie ochronnosci. L ______1
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A » A jednostka projektowa |projektant:  inz. Mirostaw NIRNBERG
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnodci
= L instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze elektrycznych oraz
elektroenergetycznych nr 220/Gd/2002
APA-PROJEKT Pracownia Archiektoniczna |sprawdzajqcy: mgr inZ. Edward FIJALKOWSKI
B3-110 TCZEW, ul. Sportowa 272 | e e vty s ot
i i u elektrycznych wchodzacych do u budownictw:
NWFs =i\ TEL. 58 532 40 82, +601 654 213 powszechnego w zakresie instalagji i urzadzen elektrycznych r 416/63
inwestor: tytut rysunku:

ZESPOL PLACOWEK SPECJALNYCH
83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY T-8

nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY
REMONT POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA

Tczew, ul. Grunwaldzka 1, dz. nr 22

nr rysunku: R-03 [branza: ELEKTRYCZNA

data oprac.: skala:

GRUDZIEN 2016

etap projektowania:

BUDOWLANY




