APA Projekt

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
siedziba: 83-110 Tczew, ul. Sportowa 2/2,
tel.58 532-40-82, e-mail: apaprojekt@poczta.onet.pl

TEMAT

PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSWIATY
ADAPTACJA, PRZEBUDOWA SAL DLA DZIECI Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
ADRES Tczew, Grunwaldzka 1, dz. nr ew. 22 obr.10
OPRACOWANIE
PROJEKT
SANITARNO-
BUDOWLANY
FAZA BUDOWLANA
AUTOR mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. bud. nr POM/0227/PO0OS/10
SPRAWDZAJACY |mgrinz. Adam Szymborski
upr. bud. nr POM/0239/POOS/11
ZAMAWIAJACY

ZESPOL PLACOWEK SPECJALNYCH
83-110 Tczew, Grunwaldzka 1

Tczew grudzien 2016 Egzemplarz nr

NR STR. OPRACOWANIA 1
BRANZY SANITARNE]

GRUDZIEN 2016 PROJEKT BUDOWLANY




A: CZESC FORMALNO — PRAWNA

SPIS ZAWARTOSCI
L.P. NAZWA POZYCJI
1. | Oswiadczenie
2 Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnien budowlanych przez projektanta
3. Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Pomorskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
4. Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnien budowlanych przez sprawdzajgcego
Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Pomorskiej Izby Inzynieréw
5. Budownictwa
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze dokumentacja projektu budowlanego branzy sanitarnej pt.:

. PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY REMONT POMIESZCZEN
PRZEDSZKOLA W TCZEWIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1, DZ. NR 22"

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z
art. 20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Poz.

290 z pdzniejszymi zmianami)

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. POM/0227/POOS/10

Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Szymborski
upr. POM/0239/POOS/11
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Uprawnienia i Izba Inzynierow.

FOMQRLREA ORREGDWA
HBA INEYRIEROW BUDOWKRILTWa
B0 §a0 Gdassk, ul. Swistojstska 43744
i Tel Se-324-89-77

Fax 383-301-4d-08

Gdasisk, dnia 30 grudnia 20101,

sye. akt 42 1/POM/OKK/10

DECYZJA

Ma podstawic arl. 24 wst.] pkt 2 uwstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektdw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2000 r. Nr 5 pez. 42, ze
#m.f, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 vst. 1 pki 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz, UL 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z¢ zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
#m.f oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego /). Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze
.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynieriw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister ingynier
wrodeony dnia 26,1 11973 r. w Olsztynic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/0227/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnobei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji, Szczegilowy zakres prac  projektowych  objetych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okredlony na drogiej stronie deeyzji [ stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest'du':

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 plkt I, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
wspecjalnoscei instalacyjnej w zakresice sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnyveh, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanyeh
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

. MNa podstawic § 15 i § 23 wst. 1 rozporzadeenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 5378, ze zm./
uprawnienia niniejsze uprawniajg do;

1} do sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki lub terenu. w zakresie
specjalnodel ninigjszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe |
kanalizacyine, z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie
Od ninigsee] decyzn sludgy odwolanie do Kmjowe] Komisji Kwalifikacynej Polskie) Tzby Ineynisrdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrepowse] Komisii Kwalifikacyinej Pomorskie] Okregowe) [zhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

FPRZEWODNICZACY

Dk?p\?‘lej Komisji 5t1-aliﬁkac_vjnc_1

dr|inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrepowe| Komisj

mgr in igniew Drewnowski
i
CZLQNEK
Okregowej Komig th}'q‘-jl'lknc}'jm:_i

dr ini, MH/E‘EIEX- gsolowski

A
h

Orzymujg:

.Pan Arkadiusz Piotr Burnick:

B3-U Starogard Gdanski, vl Kopernika 1556
2.0krggowa Fada lzby

3. Glowny Inspektor Madzoru Budowlancgo
4.ala
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfikaoyrym:

POM-28Z-UVE-MRB *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidency|nym POM/I5/0044,/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Ingynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31,

Zaswiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu w dnlu 2016-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inbymierdw Bedowmnictwa.

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elebtronicenym (O, U, 2001 Mr 130 poz. 1450] dare w postaci
ek ironiceneg apatricre berpiesirnm podpisem elekiranicenym werylikowanym priy pomocy wainego kwalfikawsnego certyfikatu 4§
rdmnawaing pod wighidem shuthde prawnych dobamantonm chatrzanym podoisami whasrargzmeml. )

= Werylikacjs poprawnodci danych w niniejsoym cadwisdcreniu modne sprawdzic za pomocy numery wergdfikacyinego mdwiadczena ns
stromie Polskie) by Intynserdw Budownictas wwwpiiborg,pl b kemtskiujge sig ¢ bivrem wiladzive] Obrggowej 1zby Inkpniardw
Budowmictwa.
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadeczenie
o e weery i oy o

FOM-UUL-TXL-ABG *

Pan Arkadiusz Piatr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/15/0044,11
adres zamieszkania ul, Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl cywllinej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2016:12-30 roku preez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej] Okregowe| lzby Infyniercw Budownichwa

{Zpodmie art, % ust 2 ustawy @ dnia 18 wrzssnia 3001 r. o podpise elektronicenym [De, . 2001 e 130 por. 1450} dares w postac
efakLronicing opairiors Dezplacieym mdpumm mﬂhmnrmwm warylikwanym prey pomacy wadnego bwalitikowansgo cemylikatu &5
riramioaazne pod wrgiecen skutkow prawerych d 1 opabrranym podpmsmn| wiatnorecinymi b

* werylikacjy poprawnoscl danych w niniejsoy avalad

Ieriu moing spravedzit 1a pomocg ramerd weeylikaoyinego Iateiadooenta na
stranie Polskoe Lehy ingynierda Dedownictws wesw piib.ang pl lub bantakiujge sie ¢ bivrern wladeiwe] Okrepows| Leby Ingymisrde
Budownlcrea.
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POMORIKA OKR E._':'.'::_:’\".-"a
[ZBA IN2YLIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Eﬂ-l.l_llk_ouun'_-La A3 44

. Tel s A Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

Fax

syg. akt 356/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistdw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42, ze
zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege /.j. Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM SZYMBORSKI
magister inzynier
urodzony dnia 21.07.1983 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0239/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.
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Pan Adam Szymborski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosdei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych.
wentylacyinyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnoscl ninigjszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowej Izhy
[nzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowe) Komisii Kwalifikacyineg

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisii ifikacyine]

iew Drewnowski

ONEK
:#' walifikacyine]

—

cC7
Okregowe] Kor

s’
dr inz. Marek Wesglowski

/
I

/

Otrzymuja:

1.Pan Adam Szymborski

#3-211 Jablowo, ul. Starogardezka 2/1
2.0krggowa Rada Tzby

3.GHwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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POLSEA
I Z 8B A
INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryhkscyrym:

POM-5Z8-A1U-6A1 *

Pan Adam Szymborski o numerze ewidencyjnym POM/15/0002,/12

adres zamieszkania ul. Starogardzka 2/1, 83-211 Jablowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze radwiadczenia jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31,

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwallflkowanego certyfikatu w dniu 2018-01-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Bedownictwa.

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy @ dnia 18 wrzednia 2001 7. o podpise eletironicerym (D U, 2000 8r 180 poz. 1450] dare w postac
lEREr nic ey apatifone heipleiirmn podpisem elekiianicenym werylikdwanym piey poemocy waknego kaviallikawaneps cerlylRatii oy
sdmnawaing pod wighpdem siuthow prawnych dokumentom oaatseanym pedgtami wiassargoememi )

* Wendikecje poprownodci danych w niniejsoym caswisdcreniu moins sprawdzic os pomocy numery wergdikscyinepo madwiadczenia ns

atiamie Palske] iby Inbynkerdw Butownicte's wan piiliarg.pl ik keslsbtujge sie ¢ biusem wihadéiney Obiggowe) [Ehyy Inkynierde
Budnwriciwa
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POLSEKR

I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zadwiadczenie
0 resmere weryllkacyjnym!
POM-DEG-BUA-PEE *

Pan Adam Stymborski o numerze ewidencyjnym POM/I5/0002,/12

adres zamieszkania ul. Starogardzka 2/1, 83-211 lablowo

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
uberpiecrenie od odpowiedzialnoscl cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie rostato wygenarowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku preez:

Franciszek Rogowicz, Freewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej izby Infynierdw Budownictwa,

{fpodrie art, & ust 2 ustawy @dnia 18 wrresnia 3001 v o podpise plektronicenym (O, 0 2001 Me 130 pox. 14508 dame w postan
afektronkang opalrioes beeplecirym podpisam eektrankoarym wandibosanym pery pomocy walnego bwalilibowanego ceylika =5

rovwmorsrazne pod wrgh k prawrych dok Aom opatroonym podpmeni wlasnorgcenymi. f

* Wenylikatig poprawnodcl carych w nirkej 4 revil Modna sprawdie I3 pomocy rumery werylikaovinego ratadadezenia ne
sbranie Polskie) by meyninrdee Bedownictes wess pith ongopl fub kontakiujge s ¢ biuremn wihaicive] Okregawe| Echy tniypnisrdm
Hudawnictwia.
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1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

~ Celem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej pt. ,PRZEBUDOWA BUDYNKU
OSWIATY REMONT POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA W TCZEWIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1,
DZ. NR 227

Inwestpr: )
ZESPOL. PLACOWEK SPECJALNYCH
83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1

Przedmiotem jest wykonanie projektu w nastepujacym zakresie :
e wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej dla projektowanych przyboréw czerpalnych;
e wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych przyboréw czerpalnych;

e wymiany grzejnikow;
2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.
Materiaty wyj$ciowe do wykonania projektu:
e Podktady architektoniczno-budowlane otrzymane od Zamawiajgcego
e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego
e Obowigzujgce Normy i Przepisy.

e Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego z branzy instalacji sanitarnych.
3 INSTALACJA WODOCIAGOWA

W zakresie projektu przewiduje sie doprowadzenie wody zimnej do nowoprojektowanych
umywalek w salach dydaktycznych. Woda zimna doprowadzana bedzie z istniejgcej instalacji wody
zimnej, znajdujgcej sie w kanatach technologicznych pod posadzkg korytarzy. Przewiduje sie montaz
podgrzewaczy przeptywowych elektrycznych o mocy 4,5 kW, w celu przygotowania cieptej wody
uzytkowej dla kazdej umywalki niezaleznie. Ponadto w zakres projektu wchodzi réwniez montaz
podgrzewacza pojemnosciowego elektrycznego o objetosci 120 dm? w pomieszczeniu hydromasazu.

Dobrano podgrzewacz o mocy grzatki 2 kW.

3.1 Przewody instalacji wodociggowej

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX,

ktérych srednice wskazano w czesci graficznej.

3.2 Prowadzenie przewodéw

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdzach sciennych, badz obok podposadzkowo. Przewody
rozprowadzajgce i gatazki instalacji wodnej z rur PEX/AL/PEX nalezy ukfada¢ z normatywnym
spadkiem 2%, w kierunku zasilania. Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wodociggowych nad
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw instalacji wodociggowych od przewodow

elektrycznych przy uktadaniu réwnoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m a w miejscach
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skrzyzowan 0,05m. Przewody prowadzone przy scianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy

punktach poboru wody lub zawordw.

3.3 Kompensacja przewodow

Przy ukfadaniu podtynkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego przewoddéw pod
warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej. W tym celu przewody nalezy prowadzi¢
w izolacjach termicznych z pianki PE, uszczelnianych na koncach, gwarantujgcych brak mozliwosci
zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowg lub zarzucanie tynkiem.

Sztukowanie rur ochronnych na ksztattkach nie jest wymagane.

3.4 Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach
ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego.
W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna
by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na przewody. Rura ochronna powinna by¢é
diuzsza od grubosci Sciany lub stropu o minimum 2cm. Przejscia przez przegrody oddzielenia

pozarowego powinny byc¢ tej samej lub wyzszej klasy odpornosci ogniowe;.

3.5 Izolacja cieplna

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolowaé otuling z pianki PE o wspétczynniku
przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK, i o grubosci min. 6 mm.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materialdw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach

z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

3.6 Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg nalezy napetnic
instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzyé. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci cisnien
prébnych dla réznych rodzajow instalacji. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢
w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar.
W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungé

i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

NR STR. OPRACOWANIA
14

. GRUDZIEN 2017 PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY SANITARNE]



Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalaciji:

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE
INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

3.7 Wysokos$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyboréw sanitarnych
nad podtoga

Armature czerpalng i przybory na zawiesi¢ zgodnie z tabela:

Wysokos$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyboréw sanitarnych nad podtoga

WYPOSAZENIE SANITARNE PRZYBOR [CM] | ARMATURA CZERPALNA [CM]

UMYWALKA 75+ 80 100+ 115

4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC (SDR10; SNG6). Projektowang instalacje
nalezy witgczy¢ do istniejacego pionu instalacji kanalizacji sanitarnej. Rury kanalizacji sanitarnej
uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu $ciekéw. Zachowac¢ nalezy minimaing
odlegtos¢ 10cm od zrédet ciepta, takich jak rury cieptej wody bgdz C.O. W przypadku koniecznosci
zblizenia przewodoéw kanalizacji z innymi oddajagcymi ciepto rury PVC prowadzi¢ w otulinie
termoizolacyjnej. Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i réwnolegtych do najblizszych $cian, w $cianach — najkrétszg drogg. Zabrania sie
prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Rury kanalizacyjne
prowadzone po $cianach nalezy mocowaé do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami.
Maksymalna odlegto$¢ uchwytéw dla rur PVC DN110 wynosi 1,0m. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wiekszej Srednicy od srednicy rury uszczelnionej

materiatem plastycznym.

41 Wentylowanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wyprowadzenie zaworéw napowietrzajgcych pod kazdg z nowoprojektowanych
umywalek. Zawoér ten nalezy zamonowaé w taki sposéb, aby znajdowat sie co najmniej 10

centymetréw nad syfonem umywalki.

4.2 Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg by¢é prowadzone
oddzielnie lub mogg taczy¢ sie do kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknieé

wodnych.
5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W zakres projektu wchodzi wymiana istniejgcych grzejnikbw Faviera, na nowe grzejniki
konwektorowe, w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw cieplnych oraz higienicznych sal

dydaktycznych. W czasie wykonywania prac budowlanych nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce
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grzejniki konwektorowe, ktore zapewniajg pokrycie zapotrzebowania na ciepto poszczegdinych

pomieszczen.

5.1 Dane wyjsciowe

Do obliczen przyjeto, ze temperatura zasilania wynosi 70°C a powrotu 50°C. Zewnetrzne
temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla Il strefy klimatycznej (-18°C).
Temperature wewnetrzng przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690

z 2002 roku z pézn. zm.).

5.2 Stan projektowany

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako dwururowg wykonang z rur stalowych
czarnych ze szwem. Po demontazu starych grzejnikow przewiduje sie montaz nowych do istniejgcych

przewodow zasilania i powrotu.

5.3 Potaczenia rur

Potgczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw tgczonych.

5.4 Elementy grzejne

W pomieszczeniach projektuje sie grzejniki ptytowe standardowe wg czesci rysunkowej. Do
regulacji miejscowej wykorzystano armature regulacyjng grzejnikowa: zawoér termostatyczny niezalez-
ny od zmian cisnienia, zaprojektowany do 2-rurowych instalacji centralnego ogrzewania,
wspoftpracujgcy z wszystkimi typami gtowic termostatycznych ze zigczem zatrzaskowym. Zawory
dynamiczne sg wyposazone w automatyczny ogranicznik przeptywu, ktéry ogranicza maks. przeptyw
wody. Dostepny zakres nastaw przeptywu od warto$ci min. 25 do maks. 135 I/h. Zawor posiada
wbudowany regulator cisnienia, ktéry utrzymuje statg réznice cisnieh 0,1 bar na czesci regulacyjne;j,
dzieki czemu zagwarantowane jest utrzymywanie nastawionego przeptywu. Zawoér fabrycznie
wyposazony jest w kapturek ochronny, ktéry wytgcznie na etapie montazu mozna uzywaé do recznej

regulacji. Do zaworu dynamicznego zainstalowa¢ gtowice termostatyczne.

5.5 Przejscia przez przegrody budowlane

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje sie wykonywanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych. Wolng przestrzen wypetni¢ nalezy materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub
pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany lub stropu o minimum

2cm, a jej $rednica o jedng dymensje wieksza od chronionego rurociggu.

5.6 Izolacja cieplna

Rozprowadzajgce przewody instalacji C.O. izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE
0 wspbdtczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewoddéw
i miejsca utozenia.

Grubo$¢ izolacji musi by¢ zgodna z ponizszg tabela:
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu [materiat 0,035 W/(m - K)']
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [ Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
5 | przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga: 1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta, niz podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Montaz otuliny z uzyciem kleju na nacieciach. Do tgczenia przej$¢ otulin zastosowaé tasme
typu Duct. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach

z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

5.7 Préba szczelnosci instalacji C.O.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi prébe
szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetni¢
instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci cisnien
prébnych dla instalacji C.O. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30
minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczaé
0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie

przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Wymagane cidnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelno$ci instalacji c.o.

Rodzaj instalaciji Wymagane cisnienie probne

Instalacja c.o. najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa,
nie mniej niz 6bar
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6 INSTALACJA WENTYLACJI

6.1 Wentylacja mechaniczna

Wentylacje mechaniczng projektuje sie w sali dydaktycznej oznaczonej numerem
19, ktéra nie posiada okien. Projektuje sie dwa kanaty: nawiewny oraz wywiewny o srednicy
©100, w dachu budynku.

Kanat nawiewny wyposazony bedzie w wentylator kanatowy o wydajnosci co
najmniej 120 dm?®/h, oraz nagrzewnice o mocy 1,5 kW, a takze zawor nawiewny stuzacy do
recznej regulacji nawiewanego powietrza.

Kanat wywiewny wyposazony bedzie w wentylator kanatowy o wydajnosci co
najmniej 120 dm®h, oraz nagrzewnice o mocy 0,5 kW, a takze zawér nawiewny stuzgcy do
recznej regulacji nawiewanego powietrza.

Na stropodachu projektuje sie wykonanie wyrzutni oraz czerpni w postaci kominéw

wentylacyjnych o srednicy ©100. Nalezy zachowac odlegto$¢ co najmniej 6 metrow

pomiedzy czerpnig, a wyrzutnig oraz takg samg odlegto$¢ pomiedzy tymi elementami, a

wywiewkami kanalizacji sanitarnej.

6.2 Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego.

Zapotrzebowanie powietrza przyjeto wg PN-83/B-03430. Przyjeto, ze w
pomieszczeniu przebywac bedg maksymalnie cztery osoby, a strumien powietrza dla osoby
przyjeto w wysokosci 30 m*h. W zwigzku z tym catkowite zapotrzebowanie wyniosto
120 dm®h.

6.3 Elementy instalacji, materiatly, wytyczne montazu i eksploatacji.

6.3.1  Kanaty wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementow wentylacyjnych. PN-B-03434 i PN-B-
03410. Przewody zaprojektowano jako kanaty Spiro. Instalacje mocowac¢ do stropu budynku
i elementow nosnych konstrukcyjnych budynku przy pomocy uchwytow stalowych.
Wszystkie kanaty w nalezy zaizolowa¢ wetng do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 30 mm
z folig aluminiowg. Konieczne jest odpowiednie doszczelnienie przejscia kanatem
wentylacyjnym przez stropodach budynku, w celu zabezpieczenia przed wilgocig oraz

negatywnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6.3.2  Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych

Odbior robodt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN EN
12599 i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal.
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Przed oddaniem do uzytkowania instalacje wentylacyjng nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen
pochodzacych z procesu produkcyjnego (smary) oraz zanieczyszczeh, ktére mogty sie
dostaé do $rodka przewodu w trakcie ich niewtasciwego sktadowania na placu budowy oraz
podczas wykonywania instalacji. Po montazu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej
nalezy przedmuchacé sie¢ przewodow.

Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-78/B-
10440 oraz stosowac¢ sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” (zeszyt nr5).

Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jako$¢ wykonania potgczen, zamocowan i
podwieszen, sztywnos¢ s$cianek przewodow, czysto$¢ przewoddw i elementow
zakonczajgcych oraz szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych i ich potgczeh.

Prowadzi¢ systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod katem wystepowania
zanieczyszczen. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej nalezy podac czestotliwosc
kontroli pod wzgledem czestotliwosci oczyszczania elementdéw instalacji wentylacyjnej oraz
sposoby usuwania zanieczyszczen.

Po zakohczeniu rob6t montazowych celem sprawdzenia kompletnoéci wykonanych prac
nalezy :

e porownac elementy wykonanej instalacji z projektem,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej,

e sprawdzi¢ dostepnosé dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

i konserwacje,

e sprawdzic€ czystos¢ instalacii,

e sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutecznos$ci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary
(wg. PN — I1SO 5221) celem uzyskania pewnosci ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy podac¢ punkty
(miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiaréw i rodzaje zastosowanych przyrzgddéw
pomiarowych.

Nalezy przewidzie¢ koncowki dla przytgczenia przyrzadéw pomiarowych w instalacji
wentylacyjnej, aby w czasie préb zdawczo — odbiorczych mozna byto sprawdzi¢ poprawnosé
wykonania instalacji wg. PN-78/B-10440.

Podczas wykonywania robot budowlanych ulegajgcych zakryciu wykonawca (kierownik
robét) jest zobowigzany do wczesniejszego zgtaszania w celu sprawdzenia, dokonania prob
i odbioru.

Protokoty z badan, odbioréw i sprawdzen instalacji nalezy zachowacC i po zakonczeniu

budowy dotgczy¢ do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
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Wykonawca robdét instalacyjnych zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi bagdz
wiascicielowi instrukcje eksploatacji instalacji i urzgdzen wentylacyjnych, DTR oraz

Swiadectwa dopuszczenia wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie.

WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlano-konstrukcyjna.

e Wykonac przebicia przez przegrody budowlane, w miejscach gdzie przechodzg przewody.

Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
Upr. Nr: POM/0227/POOS/10

NR STR. OPRACOWANIA
20

. GRUDZIEN 2017 PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY SANITARNE]



,PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY REMONT POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA
W TCZEWIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 DZ. NR 22”7

Tytut opracowania:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Adres inwestycji:
TCZEW, UL. GRUNWALDZKA 1, DZ. NR 22

Inwestor:

ZESPOt PLACOWEK SPECJALNYCH
83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1

Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
Upr. Nr: POM/0227/POOS/10

NRSTR OPRACOWANIA 7 4 GRUDZIEK 2017 PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY SANITARNE]



7 INFORMACJA BIOZ

71 Podstawa opracowania

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.00.106.1126)
z pOzniejszymi zmianami,
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).
7.2 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

e WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ,
e  WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

e WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

7.3 Zagrozenia zdrowia ludzi

Szczegolng ostroznosé nalezy zwrdcié uwage w trakcie przeprowadzenia prob szczelnosci
instalacji, transportowaniu urzadzen oraz wszystkich czynnosci w ktérych wymagane jest uzycie

elektronarzedzi.

7.4 Instruktaz Pracownikow

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych: pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP.

7.5 Zapobieganie niebezpieczenistwom

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych:
Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie:
- wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
- zabezpieczenie terenu robdt zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi witasciwg
organizacje placu budowy, zapewniajgc bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajgc szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego
i policji

- teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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7.6

Uwagi koncowe.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypetnionych materiatem elastycznym.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna
i Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i ogéinymi.

Urzadzenia montowac , poddawaé probie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentéw
urzadzen.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta i Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

W przypadku zamiany technologii, urzadzen lub materiatdw wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiatly zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. bud. nr POM/0227/PO0OS/10
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C: CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1 INSTALACJE WEWNETRZNE — WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, KANALIZACJl  |1-100| s-01
| WENTYLACJI - PARTER

2, INSTALACJE WEWNETRZNE — WENTYLACJA — RZUT DACHU 1:100| S-02

3. INSTALACJE WEWNETRZNE — CENTRALNE OGRZEWNANIE - PARTER  [1:100[ $-03
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