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ST.01 - ROBOTY BUDOWLANE
CPV -45000000-7
CPV -45262700-8

Spis tresci

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robot objetych SS

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sa wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie wykonania robot
budowlanych i montazowych, ktére zostang zrealizowane w ramach ,,PRZEBUDOWY BUDYNKU OSWIATY
- ADAPTACIJA, PRZEBUDOWA SAL DLA DZIECI Z NIEPLOSPRAWNOSCIAMI w Zespole Placowek
Specjalnych w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowe specyfikacje techniczne s3 dokumentem kontraktowym obowiazujacym przy realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST obejmuja:

B.01. - Roboty rozbiorkowe CPV-45111100-9
B.02. - Roboty murowe CPV-45262520-2
B.03. - Zabezpieczenia i izolacje CPV-45320000-6

CPV-45453000-7
CPV-45261214-7
B.04. - Roboty blacharskie CPV-45261320-3
B.05. - Roboty wykonczeniowe CPV-45430000-0
CPV-45442100-8
CPV-45410000-4
CPV-45421000-4

1.4. Okreélenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Zamawiajacy = Z

Inspektor Nadzoru = IN

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez IN, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan
i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jako$ci Materiatéw i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbg¢dne do wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez IN.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Wyceniony Przedmiar Robo6t — Przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce 1 stanowiacy czes¢ jego oferty.

B.01. ROBOTY ROZBIORKOWE
B.01.01.ROZBIORKI MUROW

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
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realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robo6t rozbidrkowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
-B.02.01.-Rozbidrki muréw
1.4. Okreslenia podstawowe.
Zgodnie z definicjami zawartymi w pkt. 1.4 ST-00 Wymagania ogdlne.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami IN i Z.
2. Materialy.
2.1. Do wykonania robét wg B.01.01. materiaty nie wystgpuja.
3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie mtotem pneumatycznym
4. Transport.
Materiaty z rozbiorek moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. Wykonanie robét.
Po wyznaczeniu fragmentow konstrukcji, przeznaczonych do rozbiorki, prace rozbidorkowe wykonac rgcznie lub
mechanicznie.
Celem wykonania wszystkich opisanych ponizej prac nalezy ustawié, utrzymywacé oraz rozbiera¢ odpowiednio do
kolejnych etapéw budowy wszystkie niezbgdne rusztowania wewnetrzne i zewngtrzne tacznie z rusztowaniami
ochronnymi. Przede wszystkim w czasie trwania budowy nalezy zapewni¢ przy pomocy rusztowan ochronnych
ostone przechodniom.
6. Kontrola jakosci robét.
(1) Sprawdzenie i odbidr robot rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem.
7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sg:

$ciany grube - [ms]

$Scianki dzia%owe-[mz]

transport gruzu - [ms] z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty objete B.02.. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Zgodna z umowa.

B.02. ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
murow z materiatdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
murdéw wewnetrznych tzn.:

B.07.01. Sciany z pustaka ceramicznego

B.07.02. Wypehnienia $cian z cegly pelnej, oraz pustaka ceramicznego

L.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami IN.
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2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-75/C-04630).
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje 1 mul.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Pustak ceramiczny
* Wymiary 188x498x238 mm lub 250x373x238mm
* Masa 19 kg/szt. lub 18 kg/szt.
* Pustak powinien odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
* Dopuszczalna liczba pustakow potdéwkowych, przecietych lub peknigtych wzdtuz rzedu szczelin, jesli
objetosc tej czesei jest rOwna co najmniej polowie objetosei catego pustaka nie moze przekraczac -
7% pustakow badanych
* Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0 MPa
* Gesto$é pozorna 1,1 kg/dm’
* Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,2 W/mK
* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania -brak uszkodzen po
badaniu.

2.2.2. Cegta budowlana pelna klasy 10 wg (PN-75/B-12001)

* Wymiary 1=250 mm, s=120mm, h=65mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

* Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym

przez catg grubosc¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania -brak uszkodzen po
badaniu.

* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta sig.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (PN-65/B-14503).

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne : piasek

1 : 1 )
1 : 1 7
1 : 1,7 5

cement: wapienne hydratyzowane : piasek
1 : 1 6
1 : 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne : piasek

1 : 0,3 4

1 : 0,5 45

cement: wapienne hydratyzowane : piasek
1 : 0,3 4
1 : 0,5 45

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t.j ok. 3 godzin.
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Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych
25135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. Wykonanie robét.
Wymagania ogblne:
a) Wypetienia murdéw, zwlaszcza fragmenty $cian przy zmniejszanych otworach drzwiowych, musza by¢
powiazane z murem istniejagcym.
b) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
¢) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne.
d) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
e) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢é w wodzie.
f) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
g) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
h) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegly ceramicznej.
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5 - 10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidorkowa), nalezy przestrzegad
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej si¢
wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknieé,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdceniem szczegélnej uwagi na zawarto§¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia
jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na dzialanie mrozu).
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6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

i konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow
i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane

1. |Zwichrowania i skrzywienia:

- na | metrze dtugosci 3 6

- na calej powierzchni 10 20
2. |Odchylenia od pionu

- na wysokosci I m 3 6

- na wys. Kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30
3. |Odchylenia kazdej warstwy od

poziomu

- na | m. dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30
4. |Odchylenia gornej warstwy od

poziomu

- na Im. dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 20

5. |Odchylenia wymiaréw otwordéw
w Swietle 0 wymiarach:

do 100 cm
szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos$¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez IN, Z i Projektanta
- sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét.
8.1. Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych.
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwiazane.

PN-75/C-04630. Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001. Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.

PN-74/B-12002. Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka.

PN-88/B-30000. Cement portlandzki.
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PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/B-30003. Cement murarski 15.

PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020. Wapno

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
BN-81/6732-12. Ciasto wapienne.

B.03. ZABEZPIECZENIA T IZOLACJE
B.03.01. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
B.03.02. Izolacje termiczne $cian
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacyjnych przegrod zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot izolacyjnych takich jak:
B.03.01. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
B.03.02. Izolacje termiczne $cian
L.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami IN i Z.
2. Materialy.
B.03.01. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne - hydroizolacja
- preparat hydroizolacyjny tzw, "folia w ptynie"
B.03.02. Izolacje termiczne $cian
- plyty styropianowe EPS gr. 10cm i 15cm
3. Sprzet.
Prace powinny by¢ wykonywane przez firme¢ specjalistyczna dos§wiadczona w wykonywaniu tego typu robot,
posiadajacych odpowiednie urzadzenia i narzedzia.
4. Transport.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. Wykonanie roboét.
B.03.01. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Wykonanie izolacji posadzek:
Po wykonaniu warstwy wyrownawczej wykona¢ nastgpujace prace izolacyjne;
- aplikacja "folii w plynie" na przygotowane podloze
B.03.02. Izolacje termiczne $cian
Sciany nadziemne attyk/ tzw.muréw ogniochronnych
- system docieplen metoda lekka- mokra zgodnie z Dokumentacja projektowq
6. Kontrola jakosci.
Kontrola jako$ci oraz odbiory robdt powinny si¢ odbywac¢ zgodnie z normami, na biezgco podczas trwania prac.
Obmiary réwnosci powierzchni nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma przy uzyciu poziomicy oraz listwy o
dhugosci 2,0m w pomieszczeniach matych oraz 3m w pomieszczeniach wigkszych.
7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest - m’ powierzchni przegrody.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez IN, Z i Projektanta
- sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen i prac izolacyjnych
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Podstawe do odbioru poszczegdlnych roboét sa:
a) dokumentacja projektowa,
b) dziennik budowy, (wpisy: zgtoszenie kierownika budowy, potwierdzenie gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru)
¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoéty odbioru materiatdéw i wyrobow,
e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
W trakcie odbioru nalezy szczegdlnie zwraca¢ uwage na nastgpujace elementy:
- pionowo$¢ powierzchni oraz krawedzi,
- zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowe;,
- gladkos$¢ powierzchni podsufitek oraz oston gipsowo-kartonowych
9. Podstawa platnosci.
Zgodnie z umowsa.
10. Przepisy zwiazane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

B.04. ROBOTY BLACHARSKIE

B.04.01 Pokrycie dachu, opierzenia i obrobki blacharskie
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t dekarskich i blacharskich zwigzanych z wykonaniem nowego pokrycia dachow, systemu odprowadzenia
wody i obrobek blacharskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowych elementéw blacharskich takich jak:
B.04.01 Pokrycia dachu , opierzenia i obrobki blacharskie
- wykonanie okHttadziny dachu z ptyt wartwowych w oktadzinie z blachy z rdzeniem styropianowym
- wykonanie i montaz obrébek blacharskich nowych kominéw wentylacyjnych, itp.
- wykonanie i montaz opierzen przy styku nowych powierzchni z dachem o pokryciu z ptyt wartwowych w
oktadzinie z blachy
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami IN i Z.
2. Materialy.
- ptyty wartwowe dachowe typu PWD gr. 200mm z rdzeniem styropianowym
- opierzenia z blachy stalowej powlekane;j,
- rynny, rury spustowe z blachy stalowej powlekanej,
- materiaty pomocnicze
3. Sprzet.
Prace powinny by¢ wykonywane przez firme¢ specjalistyczna dos§wiadczona w wykonywaniu tego typu robot,
posiadajacych odpowiednie urzadzenia i narzedzia.
4. Transport.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materialty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. Wykonanie roboét.
- obrobki komindéw wykonaé z zachowaniem szczelnosci,
- rynny i rury spustowe montowac¢ zgodnie z zaleceniami systemowymi, z zachowaniem spadkow, szczelnoSci i
wlasciwej dylatacji
6. Kontrola jakoS$ci.
Sprawdzenie szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, pozioméw i piondw, estetyki
wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkéw rynien.
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7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest - m’ powierzchni przegrody.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgednieniem zmian zaaprobowanych przez IN, Z i Projektanta
- sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

Odbidér wykonuje Z przy udziale IN i W na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i sprawdzeniu
zgodno$ci z Dokumentacjg projektowq.

9. Podstawa platnoSci.

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwiazane.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. Wiasnosci materialowe blachy cynkowo-tytanowe;.

B.05. ROBOTY WYKONCZENIOWE
B.05.01. Tynki
B.05.02 Powtoki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne
B.05.03. Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych,
B.05.04 Posadzki z wyktadzin elastycznych i dywanowych
B.05.05 Stolarka i $lusarka otworowa
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t budowlanych tj.:
B.04.01. Tynki
B.04.02 Powtoki malarskie zewngtrzne 1 wewngtrzne
B.04.03. Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych.
B.04.04 Posadzki z wyktadzin elastycznych i dywanowych
B.04.05 Stolarka i $lusarka otworowa
L.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami IN i Z.
2. Materialy.
B.05.01. Tynki
- tynk wewnetrzny cem.-wap. kat. IV,
- tynk zewnetrzny mineralny barwiony w masie przygotowany fabrycznie
B.05.02 Powtoki malarskie zewn¢trzne i wewnetrzne
- zgodnie z Dokumentacjq projektowg
B.05.03. Oktadziny i posadzki z plytek ceramicznych.
- zgodnie z Dokumentacjq projektowg
B.05.04 Posadzki z wyktadzin elastycznych i dywanowych
- zgodnie z Dokumentacjq projektowg
- klej do wyktadzin elastycznych i dywanowych
B.05.05 Stolarka i $lusarka otworowa
- zgodnie z rysunkiem zestawienia w Dokumentacji projektowej
3. Sprzet.
Prace powinny by¢ wykonywane przez firm¢ specjalistyczng do§wiadczong w wykonywaniu tego typu robot,
posiadajacych odpowiednie urzadzenia i narzedzia.
4. Transport.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5. Wykonanie robdét.
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- przygotowanie podtoza po robotach murarskich, zwigzanych z wykonywaniem posadzek , instalacyjnych,
elektrycznych i teletechnicznych,

- ulozenie oktadzin i posadzek z ptytek terakotowych i glazurowych uktadanych na fuge minimalng 0,1-0,3cm
- ulozenie na klej posadzek z ptyt wyktadziny elastycznej uktadanych na styk,

- ulozenie wyktadzin dywanowych na klej,

- montaz stolarki otworowej zgodnie z Dokumentacja techniczng

odstepstwa od rysunkdw, bez zgody nadzoru autorskiego, Z i IN zapisu w dzienniku budowy, sg niedopuszczalne
6. Kontrola jakosci.

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych
oktadzin i posadzek z dokumentacja opisows i rysunkowa wg protokotéw badan kontrolnych i atestow jakos$ci
materiatéw, protokotow odbiorow czgsciowych podloza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoS$ci za
pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest - m’ powierzchni tynkowanych i malowanych $cian, wykonczonych podtog i
oktadzin $ciennych.

Jednostka obmiarowa dla elementow stolarek otworowych jest szt.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez IN,
Projektanta, Z i sprawdzonych w naturze

8. Odbidr robot.

Odbidér wykonuje Z przy udziale IN, W na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i sprawdzeniu
zgodnos$ci z Dokumentacjg projektowq.

9. Podstawa platnoSci.

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwiazane.

PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-90/B-92210 - Elemenety i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone klasy O i OT.
Ogolne wymagania i badania.

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odporno$ci na wtamania - klasy
C. Wymagania i badania uzupetniajace.
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