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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
. CZESC OPISOWA

- uprawnienia projektantow i zaswiadczenia o przynalezno$ci do izb
zawodowych

- oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

- opis techniczny

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- ochrona przeciwpozarowa

- projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizg
- ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementow budynku

. CZESC RYSUNKOWA

rys. 1Z  Plan sytuacyjny z planem drogi pozarowe; 1: 500
rys. 1 Rzut parteru (fragment) - stan istniejacy 1:100
rys. 1.1 Rzut parteru (fragment) - projekt 1:100
rys. 2 Rzut dachu (fragment) - stan istniejacy 1:100
rys. 2.1 Rzut dachu (fragment) - projekt 1:100
rys. 2.2 Przekroje - stropodach istniejacy i projektowany 1: 50
rys. 3 Elewacje nr1i2 1:100
rys. 4 Elewacje nr 3 1:100
rys. 5 Elewacienr4i5 1:100
rys. 6 Elewacje nr 6 1:100
rys. 7 Elewacje nr 7 1:100
rys. 8 Zestawienie stolarki okiennej 1:100
rys. 9 Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrzne; 1:100
rys. 10  Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrzne 1:100
rys. 11 Rzut parteru (fragment) - lokalizacja wyktadzin 1: 150

rys. 12 Pomieszczenie hydromasazu - oktadziny posadzkii Scian  1: 50



Tczew, dnia 20.12.2016 r.

arch. Piotr Lewandowski arch. Agnieszka Lewandowska
(imie i nazwisko autora projektu) (imie i nazwisko sprawdzajacego)
architektoniczna architektoniczna
(branza projektu) (branza projektu)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)
oSwiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU
OSWIATY - adaptacji, przebudowy sal dla dzieci z niepetnosprawnosciami - zlokalizowanego w
Tczewie przy Grunwaldzkiej 1 na dziatce 22 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY - adaptacja, przebudowa sal dla dzieci
z niepetnosprawnosciami

ADRES: Tczew, Grunwaldzka 1, dz. nr dz. nr 22

OPRACOWANIE:  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA: Architektura

AUTOR: arch. Piotr Lewandowski upr. bud. nr PO/KK/141/2006
SPRAWDZAJACY: arch. Agnieszka Lewandowska upr. bud. nr PO/KK/140/2006

ZAMAWIAJACY: ZESPOL PLACOWEK SPECJALNYCH w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Zamawiajacym
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczew
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 609 z p6zniejszymi zmianami )




ZAKRES i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen w budynku Zespotu Szkédt Specjalnych
w budynku o$wiaty na dzialce o nr 22 przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Tczewie. Budynek
Zlokalizowany jest w Tczewie, w jednostce urbanistycznej MPZP Miasta Tczewa UMNG6
"Kolejarz", dziatka stanowi teren ustug z udziatem zieleni, oznaczone na rysunku Planu UZ.
Przebudowa polega na budowie Scianek dziatowych dzielgcych istniejace trzy sale dydaktyczne
na dwie mniejsze w kazdej z nich, remont pomieszczenia higieniczno-sanitarnego
(hydromasazu), ogéiny remont pomieszczen, montaz dodatkowych drzwi ewakuacyjnych, okna
w wydzielonej sali, wymiana stolarki okiennej w wybranych pomieszczeniach.

Projekt zaktada remont istniejacych stropodachdw, nadbudowy S$cianek attykowych (tzw.
"ogniomuréw") zmiany kierunkéw spadkow dachu, termomodernizacije stropodachu, wykonanie
nowego pokrycia z papy termozgrzewalne;.

Projektowana przebudowa - nie powoduje zmian warunkéw: bezpieczenstwa pozarowego,
powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno sanitarne, ochrony srodowiska badz
wielkos¢ lub uktad obciagzen. Nie zachodzi potrzeba sporzadzania ekspertyzy techniczne.

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI w rejonie inwestycji

Obszar Odziatywania Obiektu
Zakres przebudowy nie powoduje zmian terenowych w rejonie budynku, nie powoduje
zwiekszenia liczby istniejacych miejsc  postojowych dla samochoddéw osobowych
Zlokalizowanych na dziatce (min. 15-25 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych zgodnie z
MPZP m.Tczewa). Obszar oddziatywania obiektu (0.0.0.) podlegajacego przebudowie
zawiera sie w granicach dziatki inwestora, nie wptywa na inne istniejace obiekty na dziatkach
sgsiednich jak i dziatce inwestora.
Nie wptywa na zmiane i przebieq istniejacych przytaczy zewnetrznych.
Budynek posiada istniejace przytacza zewnetrzne:
a) przytacze wodociagowe
b) przytacze kanalizacji sanitarne;
C) przytacze elektroenergetycznego - brak zwiekszenia mocy, zainstalowana moc
jest wystarczajgca
d) przytacze kanalizacji deszczowej
e) przytacze cieptownicze - brak zwigkszenia mocy, zainstalowana moc jest
wystarczajaca
f) przytacze telekomunikacyjne

DANE LICZBOWE (dot. czesci budynku objetego przebudowa i adaptacja)

9.1 powierzchnia dziatki - bez zmian
9.2 powierzchnia zabudowy istniejgca - 790,66 m2
9.3 powierzchnia uzytkowa przed przebudowg, - 493,03 m2
9.4 powierzchnia uzytkowa po przebudowie - 494,61 m?
9.5 kubatura istniejgca - bez zmian
9.6 kubatura po przebudowie i rozbudowie - 2106,50 m3

Dziatka, na ktorej zaprojektowano budynek nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

OCHRONA SRODOWISKA

71 Gospodarka wodno-$ciekowa
- zasilanie obiektu w wode z sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze zgodnie z
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warunkami technicznymi gestora sieci - bez zmian

- zrzut Sciekow do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytacze zgodnie
z warunkami technicznymi gestora sieci - bez zmian

- odprowadzenie wod opadowych z czesci dachu nad przebudowywanym budynkiem -
istniejace poprzez rynny i rury spustowe powierzchniowo na teren w granicach dziatki

7.2 Ochrona gleby

- zaprojektowana przebudowa nie pogorszy istniejacych warunkéw glebowych, nie wystapi

odprowadzenie zanieczyszczen do gruntu

7.3 Ochrona atmosfery

- projektowana przebudowa nie pogarsza warunkow w zakresie ochrony atmosfery

7.4 Ochrona przed hatasem

- projektowana inwestycja nie bedzie dodatkowym Zzrodtem hatasu, ktory nie spetniatby

wymagan normowych.

- projekt uwzglednia wymagania ochrony akustycznej stanowigcej ochrone wnetrza budynku od

hatasu zewnetrznego.

7.5 Gospodarka drzewostanem

- nie dotyczy - zakres robot nie obejmuje zagospodarowania terenu zewnetrznego

7.6  Skladowanie i wywoz odpadkéw bytowych

- odpadki gospodarcze z przebudowywanej czesci budynku bedg sktadowane w
pojemnikach w miejscu istniejgcego smietnika i wywozone w ramach umowy z zaktadem
oczyszczania miasta

DANE DOTYCZACE ISTNIEJACEGO | PRZEWIDYWANEGO ZAGROZENIA DLA

SRODOWISKA

Obiekt nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia i sasiednich dziatek. Hatasy wynikajace z
uzytkowania obiektu nie bedq przedostawaty sie poza granice dziatki. Obiekt nie bedzie
wptywat negatywnie na Srodowisko oraz zdrowie jego uzytkownikdéw. Budynek nie powoduje
obszaru ograniczonego uzytkowania dla wtascicieli sgsiednich dziatek.

Z uwagi na mata wysokos¢ budynek nie powoduje wiekszego zacienienia

otoczenia oraz budynkow sasiednich.

Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktécen ekologicznych.

Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych
obiektéw umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen.

DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

10.

OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy. Obiekt przebudowywany wewnatrz obiektu.

STAN ISTNIEJACY - OCENA TECHNICZNA BUDYNKU

11.

Budynek o$wiaty w czesci przeznaczonej do przebudowy jest w stanie technicznym dobrym.
Konstrukcja $cian i stropow umozliwia wykonanie robdt budowlanych przedstawionych w
niniejszym projekcie

CHARAKTERYSTYKA | UKLAD FUNKCJONALNY

12.

Czes¢ budynku oswiaty przeznaczona do przebudowy - obiekt parterowy, niepodpiwniczony -
stanowi odrebng catos¢ sal dydaktycznych przedszkola, pomieszczen higieniczno-sanitarnych
potgczonych korytarzem dochodzacym do korytarza gtdwnego w budynku.

OGOLNY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH

- prace rozbiérkowe i demontazowe Scianek dziatowych,
- prace rozbiorkowe zwigzane z wykonaniem nadprozy stalowo-ceramicznych nowych
otworow drzwiowych i okiennych,



- wymiana i montaz nowych okien i drzwi zewnetrznych w nowowydzielonych salach
dydaktycznych oraz z korytarza w miejscu istniejgcego otworu okiennego do przystosowania
pod wymiar otworu drzwiowego

- skucie ptytek gresowych w korytarzach oraz przygotowanie nawierzchni korytarza z lastryko
- wykonanie posadzki wurownujacej 0,5-1cm celem utozenia nowych oktadzin posadzek w
korytarzach - wyktadzina dywanowa flokowana w ptytkach oraz w nowowydzielonych salach
dydaktycznych i pomieszczeniu hydromasazu (ptytki terakotowe),

- wznoszenie scianek dziatowych z pustakow ceramicznych i ptyt gips-kart na konstrukcji z
profili aluminiowych wraz z wypetnieniem z wetny mineralne;

- wymiana istniejgcych drzwi wraz z oScieznicami oraz montaz nowych drzwi w
projektowanych otworach drzwiowych,

- prace wykonczeniowe — szpachlowanie, cekolowanie, malowanie $cian, kafelkowanie w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (pom. hydomasazu) do poziomu. 2m od
posadzki, kafelkowanie w salach dydaktycznych w rejonie umywalek, montaz niepalnych
wykfadzin dywanowych na posadzce korytarza oraz nowowydzielonych sal dydaktycznych,

- montaz komindw wentylacji grawitacyjnej nad pomieszczeniami fazienek oraz nad
wszystkimi salami dydaktycznymi i korytarzami

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pom. dydaktycznego
tzw. "sali poznawania swiata"

- termomodernizacja stropodachu, przebudowa potaci dachowych, nadbudowa S$cianek
attykowych (tzw. "ogniomuréw"), zmiana spadkéw niektdrych potaci, wymiana i instalacja
nowych rur spustowych i rynien, pasow nad- i podrynnowych, opierzen z blachy stalowej
ocynkowanej, instalacji odgromowe;j,

- montaz, wymiana grzejnikdw centralnego ogrzewania z uwagi na wydzielenie nowych
pomieszczen oraz wymiana istniejgcych na nowe konwektorowe

13.  OGOLNY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH | KONSTRUKCYJNYCH
Konstrukcja budynku istnijaca — zgodnie z Orzeczeniem technicznym
14. INSTALACJE WEWNETRZNE i PRZYLACZA ZEWNETRZNE
Przewiduje sie wykonanie w przebudowanych pomieszczeniach nowych instalacii
elektrycznych oraz instalacji wod.-kan. - (doposazenie sal dydaktycznych w umywalki) jako
rozwiniecia istniejacych instalacji w catym zespole obiektow oswiaty.
Instalacje elektryczne i sanitarne - wg opracowan branzowych.
15. BHP | DOSTEP 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
15.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
- w realizacji nalezy stosowac wytgcznie materiaty posiadajace wymagane dopuszczenia do
stosowania w budownictwie
- wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi posiadajg naturalne doswietlenie
- wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne posiadajg wentylacje grawitacyjng
15.2. Dostep os6b niepetnosprawnych
- istniejace wejscie gtdwne wewnatrz budynku do czesci przebudowywanego skrzydta budynku
o$wiaty zapewnia swobodny dostep dla o0sdb niepetnosprawnych w szczegdinosci
poruszajacych sie na wozku inwalidzkim, wejscia nie posiadajg barier architektonicznych,
- do wejScia gtdwnego obiektu prowadzi istniejaca pochylnia o nachyleniu jezdni ponizej 6%
16.  ZASTRZEZENIA | UWAGI KONCOWE

16.1.  Projekt przeznaczony jest wylgcznie do dyspozycji zleceniodawcy w celu uzyskania
Decyzji o pozwoleniu na budowe.

16.2.  Projekt jest dzietem tworczym i podlega ochronie zgodnie z ustawa o prawie autorskim.
Bez pisemnej zgody autoréw opracowanie nie moze by¢ wykorzystane (kopiowane,
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odtwarzane...) do celdw innych niz wymienione w punkcie 16.1. Udostepnienie projektu
komukolwiek, cytowanie(...), moze odby¢ sie jedynie przy petnym zachowaniu praw
autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich (zmiany, odstepstwa od projektu ...)
wymagajq akceptacji autoréw projektu.

16.3. Opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Projektant:
Sprawdzajacy:
arch. Piotr Lewandowski arch. Agnieszka Lewandowska
upr. bud. nr PO/KK/141/2006 upr. bud. nr PO/KK/140/2006



INFORMACJA

dotyczaca

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

PODSTAWA OPRACOWANIA: ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 .
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO oraz kolejnosé realizacji.

TERMIN OPIS PRAC UWAGI
ETAP 1 - Prace przygotowawcze: 1. Osoby prowadzace prace budowlane i
- wykonanie zabezpieczenia terenu przebudowy rozbidrkowe powinny zostac

przeszkolone na stanowisku pracy przez

przeq’dostepem psob mepo.quia.nych Kierownika budowy
- rozbiorka okfadzin posadzki i $cian w pom. 2. Po wykonaniu wykopéw (lub w ich
hydromasazu trakcie), sprawdzone zostang zatozenia
- demontaz instalacji elektrycznych w do projektu konstrukcyjnego oraz

sporzadzona jego ewentualna

rzebudowywanych salach
P ywany ’ weryfikacja.

- demontaz grzejnikow przeznaczonych do
wymiany,

- przygotowanie $cian,

- rozbibrka opierzen, oryynowania i rur
spustowych,

- rozbiérka odspojownych warstw pokrycia potaci
dachowych




ETAP 2 - Prace konstrukcyjne:

- wykonanie nadprozy stalowo-ceramicznych w
miejscach nowoprojektowanych drzwi i okien

- wykonanie $cian wewnetrznych dziatowych sal
dydaktycznych oraz wykonanie nadprozy
stalowo-ceramicznych

- prace zwigzane z montazem instalacji
wewnetrznych w budynkach (bruzdy Scienne,
podiogowe, przebicia)

- podwyzszenie Scianek attykowych, wykonanie
nowych attyk (ogniomuréw),

Prace przy wykonywaniu elementdéw
zelbetowych (deskowanie, zbrojenie i
wylewanie betonu ) nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem 0s6b z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Osoby prowadzace prace budowlane
powinny zostac przeszkolone na
stanowisku pracy przez kierownika
budowy w zwigzku ze specyfikq montazu
elementdw prefabrykowanych konstrukgii

stalowych.
Nalezy zachowa¢ wszelkie Srodki

zabezpieczajgce zdrowie i zycie 0s6b
pracujacych.

ZastosowaC wszystkie przepisy BHP
wymagane na placu budowy

ETAP 3 - Prace elewacyjne, izolacyjne,
wykonczeniowe wewnetrzne, remontowe
- roboty elewacyjne zwigzane z obrobka nowych
otworéw okiennych
- montaz stolarki otworowe;
- montaz osprzetu sanitarnego
- montaz instalacji wod-kan
- montaz instalacji elektrycznej
- montaz ptyt termoizolacyjnych wraz z
wykonaniem pokrycia potaci z pap
termozgrzewalnych
- montaz opierzen, rynien i rur spustowych
- montaz instalacji odgromowej

. Zastosowac wszystkie przepisy BHP.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ]
NA TERENIE DZIALKI WYSTEPUJE ISTNIEJACY BUDYNEK OSWIATY,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

NA TERENIE DZIALKI W REJONIE PRZEBUDOWY NIE WYSTEPUJA ELEMENTY

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

4, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJIROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
¢ Osoby prowadzace prace budowlane powinny zosta¢ przeszkolone na stanowisku pracy przez

kierownika budowy.

Nalezy zachowac¢ wszelkie $rodki zabezpieczajace zdrowie i zycie 0sdb pracujacych.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC POZYTYWNE
SWIADECTWO L.T.B. ORAZ ATESTY ZDROWOTNE P.Z.H. | BYC UJETE W AKTUALNYCH
WYKAZACH MATERIALOW BUDOWLANYCH OPRACOWANYCH PRZEZ ZAKLAD HIGIENY

KOMUNALNEJ PZH W WARSZAWIE.

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WARUNKAMI BHP | POD UPRAWNIONYM NADZOREM

TECHNICZNYM .




5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
o W RAZIE AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA

SZYBKA EWAKUACJE ZAPEWNIAJA UPRZEDNIO WYKONANE TYMCZASOWE DROGI
KOMUNIKACJI POZIOMEJ O NAWIERZCHNI BETONOWEJ WYKONANE ZGODNIE Z
PLANEM ORGANIZACJI PLACU BUDOWY.

Projektant: Sprawdzajacy:
arch. Piotr Lewandowski arch. Agnieszka Lewandowska
upr. bud. nr PO/KK/141/2006 upr. bud. nr PO/KK/140/2006

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przepisy stanowiace podstawe opisu:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2.12.2015r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej [Dz.U. z 2015 poz.2117/
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdéw budowlanych i terendw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode /Dz.U. Nr 124 poz. 1030/.
PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczernistwa. Ochrona ppoz.
PN-N-01256-4/97 - Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

1. DANE LICZBOWE - powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji_
(dotyczy czesci budynku objetej przebudowa i adaptacija)
- podstawowa funkcja obiektu - ustugowa (budynek o$wiaty), przeznaczony przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie

- liczba kondygnaciji (wysokos¢ catego budynku) -1

- liczba kondygnacji stanowigcego osobng strefe pozarowg - 1-nadziemna

- powierzchnia uzytkowa przed przebudowg - 661,00 m2

- powierzchnia uzytkowa po przebudowie - 659,42 m?

- kubatura - 2106,50 m3
- wysokos¢ budynku 4,4m - budynek niski (n),
- ilo$¢ klatek schodowych brak - nie dotyczy (brak)

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo

Materiaty palne i trudnozapalne to typowe wyposazenie tych pomieszczen (meble uzytkowe,
tawki, krzesta, tablice szkolne, wyposazenie ruchome, przybory dydaktyczne itp.).

Nie przewiduje sie sktadowania w budynku materiatow i substancji pozarowo niebezpiecznych.

3. Kategoria zagrozenia ludzi i ilo$¢ ludzi na kondygnacji i w poszczegdéinych
pomieszczeniach
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Obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - przeznaczony przede wszystkim
do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosSci poruszania sie - przedszkole w Zespole
Placéwek Specjalnych w Tczewie.

llo$¢ osdb na kondygnaciji (W WYDZIELONEJ STREFIE): 98 osdb

llo$¢ 0s6b w poszczegdinych pomieszczeniach:

Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | llos¢ oséb w
[m2] pomieszczeniu [szt.]
1 KORYTARZ 98,90 -
2 SALA DYDAKTYCZNA 4
3 SALA DYDAKTYCZNA 4
4 SALA DYDAKTYCZNA 4
5 SALA DYDAKTYCZNA 4
6 SALA DYDAKTYCZNA 4
7 SALA DYDAKTYCZNA 4
8 KORYTARZ -
9 SZATNIA -
10 | TOALETA -
11 | TOALETA -
12. | SALA DYDAKTYCZNA 4
13. | POM. HYDROMASAZU 2
14. | TOALETA -
15. | SALA DYDAKTYCZNA 4
16. | SALA DYDAKTYCZNA 4
17. | SALA DYDAKTYCZNA 4
18. | SALA DYDAKTYCZNA 4
19. | TOALETA -
20. | TOALETA -
21. | SALA DYDAKTYCZNA 10
22. | SALA DYDAKTYCZNA 10
23. | SALA DYDAKTYCZNA 10
24. | SALA DYDAKTYCZNA 10
25. | SALA DYDAKTYCZNA 10
26. | POM. SOCJALNE -
27. | POM. SOCJALNE -
659,42 98

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - Q <500 MJ/m2

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Uzytkownicy nie przewidujg sktadowania materiatéw tatwo zapalnych w pomieszczeniach w
ilosci stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym w obiekcie nie
przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje w
projektowanym obiekcie.

6. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornos$¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych
budynku:

Biorac pod uwage kwalifikacje obiektu - ZL Il kategorii zagrozenia ludzi, podstawowg funkcje
obiektu oraz wysokos¢ budynku (N) w mys$li wymagan omawiany budynek powinien spetnia¢
klase ,,D” odpornosci pozarowej (zgodnie z § 212 pkt. 2)
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Elementy budynku powinny odpowiada¢ z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej dwom

kryteriom:
- klasie odporno$ci ogniowej,

- stopniowi rozprzestrzeniania ognia /palno$¢ i zapalnos¢/.

Zgodnie z § 216 pkt. 1 pkt.3

Element
konstrukcyjny
budynku

Minimalna
klasa odpornoéci
ogniowej wymagana
(wmin.)

klasa odp. ogn. D

gtéwna konstrukcja

nosna R 30
konstrukcja nosna dachu (-)
strop REI 30
$ciany zewnetrzne El 30
$ciany wewnetrzne El15

przekrycie dachu

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Za strefe pozarowg uwaza si¢ przestrzen w budynku wydzielong w taki sposéb, aby w
okreSlonym czasie pozar nie przeniést sie¢ na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni.

Przebudowywana cze$¢ budynku o$wiaty stanowi wydzielong - 1 strefe pozarowa.
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem strefy pozarowej — kondygnacja
nadziemna - parter — (ZLII) — 659,42 m?

Parametry okreslajace wielkoS¢ strefy pozarowej to kategoria zagrozenia ludzi oraz wysokos¢
obiektu. W mys$l wymagan technicznych wielko$¢ strefy nie moze przekracza¢ 8 000 m2.
Pomiedzy strefami ZL w budynku wystepujg $ciany oddzielenia pozarowego min. REI 60.
Obudowa drég ewakuacyjnych (korytarz) - EI15.

Drzwi pomiedzy strefami pozarowymi - wydzielong cze$cig przebudowywang a pozostatym
budynkiem - EI30.

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu - ZL Il kategorii zagrozenia ludzi, podstawowg funkcje
obiektu oraz wysoko$¢ budynku w mysli wymagan omawiana czes¢ budynku przebudowywana
powinien spetnia¢ klase ,D” odporno$ci pozarowej (zgodnie z § 212 pkt. 2 i pkt.3)

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako nie rozprzestrzeniajace ognia.

Jest zachowany pas 4m pomiedzy strefami pozarowymi - przegroda o klasie odpornosci
pozarowej REI60 (zgodnie z § 271 pkt. 11)

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym odlegtosci od obiektow
sasiadujacych

Budynek oswiaty istniejacy - obiekt parterowy, niepodpiwniczony - przebudowywana czes¢
obiektu stanowi odrebng cato$¢ skladajgca sie z sal dydaktycznych, pomieszczen higieniczno-
sanitarnych potaczonych korytarzem dochodzacym do korytarza gtéwnego w budynku.
Odlegto$¢ budynku od granicy dziatki budowlane:

1) budynek na dziatce budowlanej o nr ewid. 22 usytuowany w odlegtosci od granicy z
sasiednimi dziatkami zabudowanymi nie mniejszej niz 3m (Sciana bez okien) lub 4m (Sciana z
otworami okiennymi), ;.

- od strony pdtnocno-zachodniej - 78,0m

- od strony potudniowo-zachodniej - 116,0m

Odlegto$¢ projektowanego budynku od granicy dziatki drogowej:

- od strony pdtnocno-wschodniej - 2,2m
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- od strony potudniowo-wschodniejj - 15,0m

9. Warunki i strategia ewakuac;ji ludzi

Z pomieszczen budynku nalezy zapewni¢ bezpieczne wyjscie.

Za takie wyjscie uznaje sie wyjscie prowadzace na otwartg przestrzen - na zewnatrz oraz

przejScie do odrebnej strefy pozarowej. Dugo$¢ przejscia ewakuacyjnego to dtugo$é przejscia

W pomieszczeniu, mierzona od najdalszego

miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do osi wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia

lub na zewnatrz budynku.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych (dla ZL 1) przy jednym dojsciu 10m przy dwoch

wynosi 40 m (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej). Wielkosci te sg

zachowane.

Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e min. szer. drzwi 120cm (90+30) w tym jedno skrzydto min. 90 cm w Swietle (warunki
spetnione),

e min. szer. drzwi - dodatkowe wyjscia z budynku/pomieszczen - 90cm w Swietle (warunki
spetnione),

e min. wys. 200 cm (warunki spetnione),

e kierunek otwierania - na zewnatrz obiektu oraz zgodnie z kierunkiem ewakuacii, (warunki
spetnione)

e skrzydta drzwiowe drzwi stanowigcych element oddzielenia pozarowego pomiedzy strefami
wyposazone W samozamykacz,

e drzwi do pomieszczen higieniczn-sanitarnych wyposazone w samozamykacz

Obiekt winien by¢é oznakowany w tablice okre$lajace kierunki oraz wyjécia ewakuacyjne w.g

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa, Ewakuacja.

Drzwi z pomieszczen w ktorych przebywa > 6 osob winny otwiera¢ sie na zewnatrz

pomieszczenia.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej—gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

W budynku wystepujg nastepujace instalacje uzytkowe:

Instalacja elektryczna i teletechniczna i piorunochronna — wg PN-EN

- instalacja powinna zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownika (ochrona przed pozarem i
porazeniem),
- oprzewodowanie w obrebie drég ewakuacyjnych, instalowane w ostonach lub
obudowach, ktére nie podtrzymujg lub nie rozprzestrzeniajg ognia lub nie osiggng
temperatury wystarczajacej do zapalenia otaczajgcych materiatow,

* Instalacja ogrzewcza (N) - centralne ogrzewanie wodne poprzez ciepto systemowe z
wezta cieplnego z sieci miejskiej,

* |nstalacja wentylacyjna - mechaniczna - przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sita wieksza niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

Dobor instalacji i urzadzen oraz ich zabezpieczen wedfug projektow branzowych.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu

pozarowemu

* hydranty wewnetrzne — 2 istniejagce HP25 z wezem potsztywnym 30m zapewniajgce
podanie $rodka gasniczego do wszystkich pomieszczen w obrebie wydzielonej strefy

* oSwietlenie awaryjne na drodze ewakuacyjnej oraz na zewnatrz budynku przy wyjsciach

ewakuacyjnych.
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*  przeciwpozarowy wytgcznik pradu (GWP) usytuowany przy wyjsciu/wejsciu gtownych do
budynku, dodatkowo zaprojektowano przy wyjsciu gtownym ze strefy pozarowej - przycisk PWP
- przycisk wytacznika ppoz pradu typu "zbij szybke"

12. Wyposazenie w gasnice
e gasnice proszkowe ABC - w ilosci 2kg (lub 3 dm3) na kazde 100m?2 powierzchni strefy
pozarowej ZL

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan:

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
projektowanego obiektu, wynosi:

- budynek - strefa pozarowa (ZL) o kubaturze brutto powyzej 5000m3 i o powierzchni
wewnetrznej powyzej 1000m2 - 20 dmd/s tacznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy
80mm lub 200m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym

* hydranty zewnetrzne istniejace — 2szt. DN 80 o tacznej wydajnosci 20 dm?3/s, najblizszy
hydrant w odlegtosci do 75 m od chronionego budynku oznaczone na planie sytuacyjnym:

- HP1 - w rejonie ul. Grunwaldzkiej - w odlegtosci 19,5m - $rednica sieci wodociggowej DN 150
- HP2 - w rejonie ul. Grunwaldzkiej - w odlegtosci 70m - Srednica sieci wodociggowej DN 150

» drogi pozarowe - typowa droga pozarowa do budynku jest wymagana, zapewniony jest
dojazd do budynku z wjazdem na teren od strony ul. Grunwaldzkiej poprzez jezdnie
utwardzong zapewniajacq dostep do wszystkich elewacji budynku

e zapewniono dojscie z drogi pozarowej (do 30m) utwardzonym chodnikiem o szerokosci
1,5m

Projektant: Sprawdzajacy:
arch. Piotr Lewandowski arch. Agnieszka Lewandowska
upr. bud. nr PO/KK/141/2006 upr. bud. nr PO/KK/140/2006
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